
Bio-Cut

Huile de coupe pour tous les types d‘aciers

WEICON Bio-Cut est libre de huiles minéraux et
biodégradable. Il permet, grâce à son effet lubrifiant
particulièrement élevé, des vitesses de coupe plus élevées,
des durées d’outil prolongées et de ce fait aussi un plus
grand rendement de coupe des outils.
WEICON Bio-Cut convient pour les domaines d’applications
suivants: perçage, tournage, fraisage, alésage, sciage,
estampage, taraudage et filetage de toutes les sortes d’aciers,
la fonte, les aciers inoxydables, le cuivre, le laiton, l’aluminium
et leurs alliages dans tous les domaines de l’industrie.

Caractéristiques
Caractéristiques sans huile minérale, facilement biodégradable
sans silicone oui
Couleur transparent
Odeur quasiment sans odeur
Viscosité cinématique (40°C) 43 mm²/s
Viscosité cinématique (100°C) 9 mm²/s
Durée de stockage 24 mois
Convient pour le traitement avec WSD 400
Caractéristiques thermiques
Résistance à la température bis +200

Mise en œuvre
Appliquer Bio-Cut non dilué au pinceau ou en gouttes, ou
vaporiser (par ex. avec un pulvérisateur à air comprimé).
Entreposage
Conserver dans l’emballage d’origine bien fermé. Protéger
du rayonnement solaire direct. La température de stockage
ne doit pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans
un endroit frais et bien ventilé. Stocker au sec.
Mode d’emploi
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans
nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise
en oeuvre des produits WEICON.
Accessoires
10000393 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD

400, 1 pièce
10009303 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, 1 pièce
10009301 Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400, 1

pièce
10000398 Robinet-Doseur pour Bidons, 1 pièce
10000402 Pulvérisateur à main « spécial », 1 pièce
Conditionnements disponibles
10000368 Bio-Cut, 5 L, transparent
10000369 Bio-Cut, 10 L, transparent
10000394 Bio-Cut, 1 L, transparent
10011167 Bio-Cut, 250 ml, transparent
10053516 Bio-Cut, 28 L, transparent
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Agents actifs liquides

Huiles lubrifiantes et multifonctions

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne
pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous
recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute
utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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