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Pnoma Lube

Pnématik ekipmanlar icin yaglayici | yiiksek PTFE icerigi

WEICON Pnéma Lube pndmatik ekipman ve aksesuarlarda
tim hareketli ve korunacak parcalar icin yaglayici ve korozyon
onleyici evrensel bir ¢6zUm ajanidir. Yiksek PTFE icerikli 6zel
formulasyonu cesitli gorevler icin kullanimina olanak saglar:
Yaglama, korozyona karsi koruma, temizleme, su degistirme
ve korunma.

Uriin pnématik ekipman ve aksesuarlarin sadece kurulum
veya bakimi esnasinda degil, ayni zamanda c¢alisma sirasinda
da kullanilabilir. Mikemmel hava direnci diger alanlarda da
kullanilabilir drnegin: kiyi ve acik deniz endustrisinde.
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Teknik Spreyler

Yaglayicilar ve Cok Fonksiyonlu Yaglar

islenme

Kutuyu kullanmadan énce calkalayiniz ve ykl 5 cm mesafeden
puskurtindz ve ykl. 30 sn etkisi altinda birakiniz.
Depolama

Basincli kap: glines 1sigindan koruyun ve + 50 ° C’yi asan
sicakliklara maruz birakmayin.

Kullanim talimatlan

WEICON Urunlerini kullanirken AB Glvenlik Bilgi Formlarinda
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet teknigi,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalidir

Mevcut ambalaj boyutlari
10048528 Pnoéma Lube, 400 ml, sarimsi

Teknik Bilgiler
Koku Vanilya
Renk sarmsi
Ozellikleri PTFEi
Silikonsuz evet
kinematik viskozite (40°C) 21 mm?/sn
kinematik viskozite (100°C) 4 mm?¥sn
Sicaklik direnci -50 ile +210
Raf émri 24 ay
Onaylar / Yonergeler
IMPA kodu 450825
rir getay saytast ign
Not

Bu teknik bilgi formunda verilen 6zellikler ve tavsiyeler, garanti edilen tirin 6zellikleri olarak gériilmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadir. Bireysel uygulama kosullar bilgimiz, kontroltimiiz ve sorumlulugumuz
disinda oldugundan, bu bilgiler herhangi bir ylikiimllliik olmaksizin saglanmaktadir. Urlinlerimizin siirekli yliksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, s6z konusu Uriinlin talep edilen 6zellikleri karsilayip karsilamadigini 6grenmek igin yeterli laboratuvar
ve pratik testlerin yapiimasi 6nerilir. Bunlardan bir iddia tliretilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farkli uygulamalar igin tek sorumluluk kullaniciya aittir.
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