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Teknik Spreyler

Yaglayicilar ve Cok Fonksiyonlu Yaglar

Teknik Bilgi Formu - Sayfa: 1/1
Degistirme tarihi:09.03.2026

W 44 T® Multi Sprey

Uygulama

Kutuyu kullanmadan énce iyice calkalayiniz.W 44 T’ 1 ykl. 5 cm
mesafeden pulskuirtliniz ve ykl. 30 sn etkisi altinda birakiniz.

Depolama
Basingli kaptir. Direkt glines isigindan ve +50 °C’nin Uzerindeki
S sicakliklardan koruyunuz.
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Kullanim talimatlari

WEICON Urunlerini kullanirken AB Glvenlik Bilgi Formlarinda
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet teknigi,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalidir.

Mevcut ambalaj boyutlari

10028490 W 44 T® Multi Sprey, 400 ml, sarimsi, seffaf
10034780 W 44 T® Multi Sprey, 200 ml, sarimsi, seffaf
Cok etkiye sahip ¢ok fonksiyonlu yag 10039121 W 44 T® Multi Sprey, 500 ml, sarimsil, §effaf
10061646 W 44 T® Multi Sprey, 50 ml, sarimsi, seffaf
10064019 W 44 T® Multi Sprey, 200 ml, sarimsi, seffaf

WEICON W 44 T Multi Sprey 6zel formll ve harika srinme
kapasitesi ile tek bir Griinde korozyon korumasi, yaglama,
koruma ve temizlemeyi birlestiren ¢ok fonksiyonlu bir Griindr.

WEICON W 44 T Multi Sprey sikisan diglileri, civatalar,
baglanti parcalarini ve valfleri gevsetir, pasa nifuz eder ve
dagrtir, elektrik kontaklardan nemi giderir, takip akimlarini
Onler ve 1slak motorlari baslatmayi kolaylastirir. W 44 T ayrica
delme ve kesme islemleri icin bir kesme yagi olarak uygundur.

Menteseler, kilavuzlar, yataklar ve tim birlesme yerleri ve
rakorlardaki gicirtih ve cizirtili sesleri yok eder. Kirli metal
yUzeylerini temizler ve lekelemeyen veya yapismayan, toz
cekmeyen incecik ve uzun slreli bir katman birakir. Tum
aletleri, elektrik ve mekanik hassas cihazlan korur ve onlari
isler halde tutar.

Teknik Bilgiler

Koku Vanilya
Renk sarimsi, seffaf
Ozellikler Cok etkiye sahip ¢ok fonksiyonlu yag
Silikonsuz evet
Minimum depolama oda sicakliginda 24 ay
Kinematik viskozite (40°C) 21 mm?%sn
Kinematik viskozite (100°C) 4 mm?/sn
Sicaklik dayanimi -50 ile +210
Onaylar / Yonergeler

ISSA kodu 53.402.11
IMPA kodu 4508 21 QR Kodu okutun:
Not

Bu teknik bilgi formunda verilen 6zellikler ve tavsiyeler, garanti edilen tirin 6zellikleri olarak gériilmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadir. Bireysel uygulama kosullari bilgimiz, kontroliimiiz ve sorumlulugumuz
disinda oldugundan, bu bilgiler herhangi bir ylikiimliliik olmaksizin saglanmaktadir. Urlinlerimizin siirekli yliksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, s6z konusu Urlinlin talep edilen 6zellikleri karsilayip karsilamadigini 6grenmek igin yeterli laboratuvar
ve pratik testlerin yapilmasi 6nerilir. Bunlardan bir iddia tliretilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farkli uygulamalar igin tek sorumluluk kullaniciya aittir.
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