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Spray tecnici

Spray per Contatti e Sciogli Sciogli Ruggine
Ruggine

Lavorazione

Agitare prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di ca. 5 cm
e lasciare agire per ca. 30 secondi.
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= 10035942 Spray per Contatti e Sciogli Ruggine, 400 ml,
beige
6 funzioni in un solo prodotto
Grazie alle sue sei funzioni, WEICON Spray per Contatti e
Sciogli Ruggine € un prodotto indispensabile per lavori di
riparazione e manutenzione. Grazie all’eccellente qualita di
penetrazione WEICON Spray per Contatti e Sciogli Ruggine
permea anche nelle piu piccole cavita. La valvola a tre vie
consente di applicare il prodotto in qualsiasi posizione (anche
capovolto).
WEICON Spray per Contatti e Sciogli Ruggine allenta pezzi,
avvitamenti, bulloni, cerniere e raccordi arrugginiti, respinge
I’acqua dai sistemi di ignizione, assicura il funzionamento
di parti meccaniche e contatti, ad esempio sulle calotte
dello spinterogeno e sulle candele dei motori, fornisce una
protezione durevole dalla corrosione e dall’ossidazione,
comporta una lubrificazione duratura su superfici scorrevoli,
protegge e pulisce superfici e parti metalliche ed impianti
elettrici.
Data tecnici
Odore petrolio
Colore beige
Caratteristiche 6 funzioni
Esente da silicone. si
Data di scadenza minima a temperatura ambiente 24 mesi
Viscosita cinematica (40°C) 21 mm?¥s
Viscosita cinematica (100°C) 4 mm?#/s
Termostabilita da-20a +150
Approvazioni / Linee guida Qui puoi trovare il sito dei
Codice ISSA 53.402.09 detiali sulprodott
Codice IMPA 450823
MIL-Spec corrisponde a MIL-T-83523
Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso I'utente. Una garanzia puo essere applicata solo per I'alta qualita invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore & I'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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