
Anti-Seize Keramikpaste

langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und
Verschleiß, metallfrei

WEICON Anti-Seize Keramikpaste ist eine metall- und
silikonfreie synthetische Hochleistungs-Montagepaste
für den universellen Einsatz. Die Keramikpaste ist
hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute
Trennwirkung und ist werkstoffneutral. Die Paste enthält
keine freien Metalle und ist mit rostfreiem Stahl und
anderen Nickellegierungen kompatibel. Sie ist besonders
dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische
Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus
Gesundheitsgründen oder metallhaltige, dunkle Produkte
aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder
dürfen.

WEICON Anti-Seize Keramikpaste bietet eine hervorragende
Trenn-, Schutz- und Schmierwirkung selbst bei hohen
Temperaturen und hohem Druck. Die Paste bietet einen
sehr guten Schutz vor Korrosion, Verschleiß und extremen
Witterungseinflüssen. Die Montagepaste kann an Bolzen,
Schrauben, Stehbolzen, Rohrverbindungen, Muttern,
mechanischen Dichtungen usw. zum Einsatz kommen.
Typische Anwendungsgebiete sind Chemieanlagen,
Ölraffinerien, Kraftwerke, Papierfabriken, Stahlwerken und
Gießereien sowie die Schifffahrt.

Technische Daten
Basis Polyalphaolefin
Farbe weiß
Merkmale frei von Calciumhydroxid
Dichte 1,2 g/ml
Silikonfrei ja
VKA-TEST Gutlast DIN 51350 7.000 N
VKA-TEST Schweißlast DIN 51350 7.500 N
VKA-TEST Kalotten-Wert DIN 51350 (1Min/1000N) 0,6 mm
Walkpenetration DIN ISO 2137 ca. 247
Wasserbeständigkeit DIN 51807 1 - 90
Salzsprühnebeltest DIN 50021/DIN 53167 > 500 Std.
Elektrischer Widerstand ASTM D 257 2,9 · 10¹¹ Ω·cm
Schwefelgehalt DIN 51400 6 %
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 1.400 °C

Reibwerte
Reibwerte Stahl-blank (M10 | 10.9)

Gesamtreibzahl 0,15
Reibwerte Gewinde 0,17
Reibwert Kopf 0,14

Reibwert V4A (M10 | A4 70)
Gesamtreibzahl 0,17
Reibwerte Gewinde 0,16
Reibwert Kopf 0,18

Reibwert Stahl galvanisch verzinkt (M10 | 10.9)
Gesamtreibzahl 0,10
Reibwert Gewinde 0,11
Reibwert Kopf 0,09

Oberflächenvorbehandlung
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der
Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern.
Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste
bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.

Verarbeitung
Oberflächen mit WEICON Sprühreiniger S säubern und
entfetten. Montagepaste flächendeckend mittels Pinsel,
Bürste, Lappen oder Schwamm auftragen. Bei Schrauben ist
es wichtig, dass die Montagepaste bis zum Gewindegrund
und bis zur Schraubenkopfunterseite aufgetragen wird.
Dadurch wird eine gute Dichtwirkung erreicht. Um die
Eigenschaften nicht zu verändern, darf die Montagepaste
nicht mit Fetten oder Ölen vermischt werden. Eine Öl- oder
Fettschmierung wird durch die Montagepaste nicht ersetzt.

Lagerung
Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit
Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur
lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate
lagerstabil.

Gebrauchshinweise
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
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Hinweis
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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Anti-Seize Keramikpaste
und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen
10067867 Anti-Seize Keramikpaste, 120 g, weiß
10067869 Anti-Seize Keramikpaste, 450 g, weiß
10000208 Anti-Seize Keramikpaste, 1 kg, weiß

Umrechnungstabelle
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Hier geht es zur
Produktdetailseite:
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