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Ochrana proti korozi

Ochrana kovovych dild proti korozi pro vnitini sklady

WEICON Corro Ochrana je ochranny film schvaleny
némeckym TUV. Trvale chrani kovové nastroje a precizni
soucastky suchou, voskovitou vrstvou.

WEICON Corro Ochranu Ize pouzit jako bezpe¢nou ochranu
proti korozi pro holé, nelakované kovové dily, pro skladovani
obrobkd v interiéru, jako ochranu proti korozi pfi zaoceanské
prepravé a pro konzervaci nastrojl a preciznich souc¢astek.

Ochranny film Ize snadno odstranit (napf. pomoci Cisticiho
prostfedku WEICON Cisti¢ S).

Technické udaje

Zapach rozpoustédlo
Specifické vlastnosti na bazi vosku
bez silikond ano
Spotreba na 1,5 pfi¢né aplikace ~2m?
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més
Zkouska solnou mlhou DIN 53167:1985-12 > 500 h

Teplotni odolnost -20 °C az +80 °C

Schvaleni / smérnice

ISSA kéd 53.402.08
IMPA kéd 450815
MIL-Spec odpovidaji MIL-T-83523
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Technické spreje

Povrchové a antikorozni kryti

Aplikace

VySistéte a odmastéte povrchy pomoci WEICON Cisti¢ S
sprej. Naneste WEICON Corro Ochranu (sprej). Priblizné po
3 az 4 hodinach je vrstva pfi pokojové teploté zcela vytvrzena.
Pro zvySeni ochrany proti korozi Ize nanést nékolik vrstev.
Ochrannou vrstvu Ize odstranit pomoci WEICON Cisti¢ S
sprej.

Skladovani

Nadoba je pod tlakem. Chrante prfed pfimym slunecnim
zarenim a teplotami nad +50 °C.

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10043591 Ochrana proti korozi, 400 ml, bezbarvy

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit nrok.

Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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