
Pasta de montaj ceramică anti-
gripare

protect, ie de lungă durată împotriva coroziunii, gripării s, i
uzurii, fără metale

Pasta ceramică antigripare WEICON este o pastă de
montaj sintetică de înaltă performant,ă, fără metal s, i silicon,
pentru utilizare universală. Pasta ceramică este rezistentă la
temperaturi ridicate, are un efect de separare except, ional de
bun s, i este neutră fat,ă de materiale. Pasta nu cont, ine metale
libere s, i este compatibilă cu ot,elul inoxidabil s, i alte aliaje de
nichel. Pasta ceramică Anti-Seize este recomandată în mod
special pentru situat, iile în care pastele cu cont, inut de metale
pot cauza react, ii electrolitice, când nu este permisă utilizarea
de produse cu nichel din motive de sănătate s, i când nu se
dores, te, din motive optice, utilizarea unor produse cu cont, inut
de particule metalice închise la culoare. Oferă o separare,
protect, ie s, i lubrifiere excelente chiar s, i la temperaturi s, i
presiuni ridicate. Pasta oferă o protect, ie foarte bună împotriva
coroziunii, a uzurii s, i a condit, iilor meteorologice extreme.
Pasta de montaj poate fi utilizată pe s,uruburi, bolt,uri,
conexiuni de t,evi, piulit,e, garnituri mecanice etc. Domeniile
tipice de aplicare sunt uzinele chimice, rafinăriile de petrol,
centralele electrice, fabricile de hârtie, ot,elăriile s, i turnătoriile,
precum s, i industria navală.

Date tehnice
Pe bază de Polalfaolefină
Culoare alb
Proprietăt, i specifice fără hidroxid de calciu
Densitatea 1,2 g/ml
fără silicon da
Determinarea sarcinii la care se
produce sudarea pe mas, ina cu
4 bile

DIN 51350 7.000 N

Determinareafort,ei de sudare
pe mas, ina cu 4 bile

DIN 51350 7.500 N

Determninarea sarcinii la care
se produce sudarea pe capul
sferic

DIN 51350 (1min/1000N) 0,6 mm

Penetrarea cu con DIN EN ISO 2137 ca. 247
Rezistent,a la apă DIN 51807 1 - 90
Testul de rezistent,ă la ceat,ă
salină

DIN EN ISO 53167 > 500 h

Rezistent,a electrica ASTM D 257 2,9 · 10¹¹ Ω·cm
Cont, inut de sulf DIN 51400 6 %
Rezistent,a la temperatură între -40 °C s, i 1,400 °C

Valori ale coeficientului de frict, iune
Coeficient de frict, iune ot,el netratat (M10 | 10.9)

Coeficient de frict, iune total 0,15
Coeficient de frecare filete 0,17
Coeficient de frecare cap 0,14

Coeficient de frict, iune inox V4A (M10 | A4 70)
Coeficient de frict, iune total 0,17
Coeficient de frecare filete 0,16
Coeficient de frecare cap 0,18

Coeficient de frct, iune ot,el galvanizat (M10 | 10.9)
Coeficient de frict, iune total 0,10
Coeficient de frecare filete 0,11
Coeficient de frecare cap 0,09

Tratament prealabil al suprafat,ei
Curăt,at, i mai întâi suprafat,a care urmează să fie lubrifiată cu
WEICON Degresant S, în funct, ie de gradul de murdărie. Dacă
s-au folosit deja s,uruburi, curăt,at, i-le cu peria de sârmă s, i
apoi cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare
Curăt,at, i s, i degresat, i suprafet,ele cu WEICON Degresant S.
Aplicat, i o cantitate suficientă de pastă de montaj utilizând o
perie, o lavetă sau un burete. În cazul filetelor este important
ca pasta de montaj să fie aplicată în partea de jos până la
rădăcina filetului iar în partea de sus până la capul filetului
pentru a asigura un efect optim de etans, are. Pasta de montaj
antigripare nu trebuie amestecată cu grăsimi sau uleiuri
pentru a evita modificarea caracteristicilor materialului. Pasta
de montaj antigripare nu înlocuies, te lubrifierea cu ulei sau
vaselină.

Depozitare
A se pastra in recipientul original bine inchis. A nu se depozita
împreuna cu agent, i oxidant, i. Metalul plastic WEICON HP se
depozitează la temperatura camerei (+20°C) în locuri uscate.

Fis, a tehnică – Pagina: 1/2
Data emiterii:04.03.2024

Pasta anti-gripare Anti-Seize

Paste de montaj

Observat, ie
Recomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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Pasta de montaj ceramică anti-
gripare
Recipientele originale sigilate au un termen de valabilitate de
24 de luni.

Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unităt, i de ambalare disponibile
10067867 Pasta de montaj ceramică anti-gripare, 120 g,

alb
10067869 Pasta de montaj ceramică anti-gripare, 450 g,

alb
10000208 Pasta de montaj ceramică anti-gripare, 1 kg, alb

Tabel de conversie
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Către pagina cu detalii
produs
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