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Korrosionsschutz
(DIN 51 355)

Kontrolle dieser
Produkteigenschaften

- siehe TÜV NORD Zertifikat -

nach TÜV NORD Standard

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

Ochrona przed korozją do wewnętrznego przechowywania
metali

WEICON Corro-Protection to przetestowana przez TÜV
powłoka ochronna, która trwale zabezpiecza elementy
metalowe za pomocą suchej woskowej warstwy.
WEICON Corro-Protection jest stosowany jako
zabezpieczenie antykorozyjne surowych, niepomalowanych
części metalowych, do wewnętrznego przechowywania
detali, jako ochrona w transporcie zagranicznym oraz do
konserwacji narzędzi i części precyzyjnych.
W razie potrzeby warstwę ochronną można łatwo usunąć (np.
za pomocą środka WEICON Cleaner S).

Dane techniczne
Zapach rozpuszczalniki
Cechy Na bazie wosku
Nie zawiera silikonu tak
Zużycie przy natryskukrzyżowym 1,5 ~ 2 m²
Odporność termiczna -20 °C do +80 °C
Okres przechowywania 24 miesiące
Zatwierdzenia / Wytyczne
ISSA-Code 53.402.08
IMPA-Code 450815

Przetwarzanie
Oczyścić i odtłuścić powierzchnie za pomocą środka
WEICON Spray Cleaner S. Nanieść WEICON Corro Protection
(spray). Po ok. 3 - 4 godzinach powłoka jest w pełni
utwardzona w temperaturze pokojowej. W celu zwiększenia
ochrony antykorozyjnej można nałożyć kilka warstw. Powłoka
ochronna może być usunięta za pomocą WEICON Spray
Cleaner S.
Okres przydatności
Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem
słonecznym i temperaturami powyżej +50°C.
Instrukcja użytkowania
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych
kartach charakterystyki (www.weicon.pl).
Dostępne opakowania
10037559 Corro-Protection, 400 ml, bezbarwny
10053034 Corro-Protection, 400 ml, magenta

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:
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Spraye techniczne

Powlekanie powierzchni i antykorozja

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za
przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia,
czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.
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