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Liguidos Técnicos

Aceites Lubricantes y Multifuncionales

Silicona

Pretratamiento de superficies

Limpiar y desengrasar las superficies.

Aplicacion

Aplicar buena cantidad del producto con una brocha o rociar
(p. €j. con el Spray Rellenable). Frotar con un pafio suave.
Almacenamiento

Conservar bien cerrado en su envase original. Proteger de
la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no
debe superar los +50 °C. Mantener el envase en lugar fresco
y bien ventilado. Aimacenar en lugar seco.

Instrucciones de uso
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Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicoldgicas,
Antiadherente y agente deslizante ecologicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

La Silicona WEICON es un lubricante y_a,mtladhere’nt(_a asi Accesorios
como agente de proteccion y conservacién para plasticos,
goma y metal. 10000393 Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
10009303 Set de Valvulas Pulverizadoras para WSD 400,
La Silicona WEICON proporciona una duradera pelicula 1 Pieza
separadora y un buen acabado de superficie. 10009301  Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza
10000398 Grifo de Dosificacion para Bidones, 1 Pieza
Evita la formacion de residuos de adhesivo en prensas y guias, 10016002  Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
la adherencia de productos sobre las cintas de transporte, 10016213  Tubo de Prolongacion para WPS 1500, 1 Pieza
canaletas y vias de deslizamiento. La Silicona WEICON 10000402  Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza
protege los contactos eléctricos contra la humedad, conserva
piezas de goma, plastico y metal, protege las piezas de goma Tamanos de envases disponibles
contra fragilizacion, c_ongelacién y adheren_cia, conserva la 10000360  Silicona, 5 L, Incoloro, transparente
marcha suave _de los rieles de techos corredizos, de asientos 10000361  Silicona, 10 L, Incoloro, transparente
y rodillos de cinturones de seguridad. 10006760 Silicona, 1 L, Incoloro, transparente

10053488 Silicona, 28 L, Incoloro, transparente

Caracteristicas

Propiedades especificas Aceite de silicona
Color Incoloro, transparente
Olor diluente
Viscosidad 10 mPa-s
Densidad +20 °C 0,75 g/cm®
Apropiado para el procesamiento con WSD 400 | WPS 1500
Caducidad minima a temperatura ambiente 24 meses

Caracteristicas térmicas
Resistencia a la temperatura -50 °C hasta +250

Autorizaciones / Directrices
Haga clic aqui para ver

MIL-Spec corresponde a MIL-T-83523 la pagina de detalles del
producto:

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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