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Duza de amestec Helix A

Duza de amestec Helix A

Duza de amestec Helix potrivita pentru Easy-Mix HT-180 si
HT 250

wlel1[c[o[n]}
Sisteme de rasini epoxidice

Metal plastic

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Mod de aplicare

Produsele Easy-Mix pot fi aplicate direct din seringa dubla
cu ajutorul duzei de amestec incluse. Pentru aplicare este
necesar un pistol aplicator. Nu utilizati primii 5 cm de adeziv.
Aplicati adezivul numai pe una din suprafetele care urmeaza
sa fie lipite. Timpul de lucru specificat se refera la un amestec
de material de 10 ml Daca se folosesc cantitati mai mari,
timpul de intarire va fi mai scurt De asemenea si temperaturile
mai ridicate pot reduce timpul de lucru si de intarire. (Ca
regula generala pentru fiecare crestere a temperaturii cu 10°C
peste temperatura ambientald, timpul de lucru si de intarire
se injumatateste). Pe de alta parte scaderea temperaturii
sub 16°C va extinde timpul de lucru si de intarire in mod
considerabil. Sub aprox. 5°C nu poate avea loc nicio reactie.

Obiectul livrarii
Duza de amestec Helix

Potrivit pentru

Proprietati

Culoare alba Duza de amestec Helix potrivitd pentru Easy-Mix HT-180 si
Lungime 9 cm HT 250

Rata de amestec 1:1/2:1

Mischwendeln 17 fasgn . .

Spitzenart Stepped Tip (T) Unitati de ambalare disponibile

Termen de valabilitate la temperatura camerei oo |uni 10026925 Duza de amestec Helix A. 10 buc. alba
Aprobari/ Certificari

MIL-Spec conform -

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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