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Pompa WPS 1500

Coneno -
WPS 1500 °
Pomp et

Flacon din plastic reutilizabil

WPS 1500; pulverizator cu pompa reincarcabil. Acumularea
de presiune in rezervorul de lichid se realizeaza prin
intermediul unei tije de piston care pompeaza aerul pur. O
supapa de siguranta integratd se deschide automat de indata
ce limita admisa de functionare (max. 4 bar) este depasita.

Apasarea butonului este suficienta pentru o pulverizare
uniforma si constanta a ingredientului activ. Prin rotirea
piulita duzei, rata si tiparul de pulverizare pot fi reglate de la
pulverizare sub forma de jet la pulverizare fina.

Date tehnice

Cantitatea de umplere 1.300 ml
Volumul recipientului 1.500 ml
Presiunea de lucru < 4 bari

Caracteristici

Proprietati specifice Flacon din plastic reutilizabil
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Lichide tehniceTechnical Liquids

Unelte de dozare si aplicare

Mod de aplicare
WPS 1500 poate fi utilizata pentru:

- Bio Cut

- Protectia sudurii

- Curatare frane

- Protectie anticoroziva

- Curatare cu lamaie

- Curatare inox

- Curatare contacte electrice

- Indepértare etichete

- Curatare matrite

- Demulant

- Detectare scapari de gaze

- Detectare scapari de gaze rezistent la inghet
- Detectare scapari de gaze vascos
- Metal-Fluid

- Curatare suprafete

- Curatare materiale plastice

- Pneuma-Lub

- Degresant S

- Degresant rapid

Termen de valabilitate la temperatura camerei oo |uni
Aprobari/ Certificari - Silicon
Cod ISSA 75.628.13
- Curatare piese si ansambluri
- Workshop Cleaner
WPS 1500 cu garnitura de Viton poate fi utilizata pentru:
- AT-44
- Dizolvare rugina
-Wi44T
Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Accesorii

10016213 teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
10023969 Set de garnituri WEICON Viton, 1 buc, negru
Unitati de ambalare disponibile

10016002 Pompa WPS 1500, 1 buc

Cétre pagina cu detalii
produs

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
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