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Cistice a odmastovace

Povrchovy Cisti¢
Zpracovani

Ponorte, $tétcem naneste nebo dostate¢né nastiikejte
Povrchovy Cisti€ na dil (napf. pomoci tlakové nadoby).
Pouzijte Cistou latku nebo netkanou textilii, aby doSlo k
odstranéni mokrych zbytkd, odstranéni nedistot a zbytk(
rozpoustédel. Pokud je to nutné, opakujte proces ¢isténi.
Nechte rozpoustédla odparovat, dokud nebudou povrchy
suché.

Skladovani

= . Uchovavejte v uzavieném originalnim obalu. Chrante pred
' pfimym slune€nim zarfenim. Skladovaci teplota nesmi
prekroCit + 50 ° C. Skladujte nadobu na chladném a
odvzdusnéném misté. Skladujte na suchém misté.

Oberfiichen-
Relnigor

Navod k pouziti

e

» ) Pfi pouzivani produktld WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
Pro pfipravu lepenych ploch bezped&nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

WEICON Povrchovy Cisti¢ se pouziva k ¢isténi a odmastovani

povrchil ur&enych ke slepeni nebo utésnéni pomoci lepidel Prislusenstvi
nebo tésnicich hmot WEICON. 10000393  Pinici hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
e ax .. L ) 10009303 Sada 4 rozpraSovacich hlavic pro WSD 400, 1
Povrchovy Cisti€ Ize pouzit na materidly jako je kov, sklo, Kus
keramika a vetsina plastu. 10009301 WSD 400 Tlakova nédoba, 1 kus

o - wt wivix s e 10000398 Davkovaci kohout ke kanytru, 1 kus
Napriklad jej Ize pouzit k CiSténi a odmasténi stroje pfi udrzbé. 10016002 Rozprasovaci pumpa WPS 1500, 1 kus
10016213 Prodlouzeni pro WPS 1500, 1 kus
10000402 Rucni rozprasovac "Special", 1 kus

Viastnosti Dostupné velikosti
Specifické vlastnosti odparuje se beze zbytku e v ,
Odstin fransparentni 10025301 Povrchovy Cisti¢, 1 L, transparentni
Zépach s 10045424 Povrchovy Cisti¢, 5 L, transparentni
Trvanlivost 24 més 10045425 Povrchovy Cisti€, 10 L, transparentni
vhodny pro zpracovani s WSD 400 WPS 1500 10053879 Povrchovy &isti¢, 28 L, transparentni
Chemische Kennwerte
bez AOX ano
Schvaleni / smérnice
IMPA kéd 551564/65/66

na detail produktu
Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit nrok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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