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Cistice a odmastovace

Rychlocistic
Aplikace
Na soucasti, které se maji vycistit, naneste dostatecné

mnozstvi a nechte reagovat. V pfipadé potreby otrete Cistou
N latkou. V pfipadé velkého znecisténi proces opakuijte.

Skladovani

Uchovaveijte je pevné uzaviené v plvodnim obalu. Chrante
pred pfimym slune¢nim zafenim. Teplota skladovani nesmi
prekrocit +50 °C. Uchovavejte obal na chladném, dobfre
vétraném misté. Skladujte na suchém misté.

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Prislusenstvi

10000393 PlInici hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
10009303 Sada 4 rozpraSovacich hlavic pro WSD 400, 1

Cistici a odmastovaci prostiedek pro citlivé oblasti

Rychlocisti¢ ma NSF registraci pro potravinarskou oblast, Kus

mUze byt pouZit jako distici a odmastovaci prostfedek 10009301 WSD 400 Tlakova nadoba, 1 kus

pro odstrariovani znecidténi zplsobenym Udrzbou a pro 10000398 Davkovaci kohout ke kanytru, 1 kus
odstranéni lepidel v potravinarfském a napojovém primyslu a 10016002 Rozprasovaci pumpa WPS 1500, 1 kus
ve farmaceutickém a chemickém priimysiu. 10016213  Prodlouzeni pro WPS 1500, 1 kus

o i o . 10000402 Rucni rozpraSovac "Special", 1 kus
Rychlocisti€ se pouziva k Cisténi a odmastovani povrchu,
které jsou lepené nebo utésnéné WEICON lepidly a tmely Dostupné velikosti
nebo jez by mély byt povrstveny WEICON kovy ve spreji. P .
10048254 Rychlogisti¢, 1 L, bezbarvy, prihledny

Rychlogistié je pH-neutralni, materialové kompatibilni a méze 10048668  RychloCistiC, 5 L, bezbarvy, prihledny
byt pouzit na rozdilnych materidlech jako jsou kovy, skla, 10048670 Rychlocisti¢, 10 L, bezbarvy, prahledny
keramika, vétsiné gum a plastech. 10053899 Rychlodisti¢, 28 L, bezbarvy, prihledny

Vzhledem ke svému specidlnimu slozeni a nésledné registraci
NSF, mize Rychlogisti¢ prispét ke zlepseni bezpecnosti a
ochrany zdravi.

Vlastnosti

Specifické vlastnosti NSF A1 schvéleno
Odstin bezbarvy, prahledny
Zapach rozpoustédlo
vhodna pro zpracovani s WSD 400 | WPS 1500
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més

Teplotni viastnosti

Teplotni odolnost -10°C az +50°C
Chemické vlastnosti

bez AOX ano na detail produktu
Schvaleni / smérnice

IMPA kéd 551588

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit nrok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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