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Technické kapaliny

Péce a ochrana

Metal-Fluid

Aplikace

Pro pouziti pfi pokojové teploté. Pred pouzitim ddkladné
protrepejte. Aplikujte dostateéné mnozstvi WEICON Metal

= Fluid, rovnomérné naneste a vylestéte suchou textilii. Znacné
znecisténé povrchy, napt. v kuchynich, musi byt pred aplikaci
vycistény vhodnymi Cisticimi prostfedky.

Skladovani

Uchovaveite je pevné uzaviené v plvodnim obalu. Chrarite
pred pfimym slunenim zarenim. Teplota skladovani nesmi
prekrocit +50 °C. Uchovavejte obal na chladném, dobre
vétraném misté. Skladujte na suchém misté.

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Nonfood Compounds .. . .
Program Listed A7;C1 PrisluSenstvi
Registration 135125 10000393  Plnici hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
10009303 Sada 4 rozpraSovacich hlavic pro WSD 400, 1

Univerzalni pouziti; Cisti, udrzuje, chrani KUS

10009301 WSD 400 Tlakova nadoba, 1 kus
WEICON Metal-Fluid je prostfedek pro €isténi a oSetfovani 10000398 Davkovaci kohout ke kanytru, 1 kus

matnych i lesténych povrchi v interiéru, s atestem NSF. 10016002 RozpraSovaci pumpa WPS 1500, 1 kus
10016213 Prodlouzeni pro WPS 1500, 1 kus

Metal-Fluid oSetfuje, chrani a Cisti kovy, plasty, keramiku, 10000402 Rucni rozpraSovac "Special”, 1 kus

dfevo a sklo. Neuvoliuje leptané a vytisténé potisky,

nenapada plastové povrchy ani pryZzové tésnéni. Dostupné velikosti

10017352 Metal-Fluid, 100 ml, bila, mlé€na
10028117 Metal-Fluid, 500 ml, bila, mlécna
10033119 Metal-Fluid, 1 L, bila, mlé¢na

Vlastnosti 10045467 Metal-Fluid, 5 L, bila, mlééna
Specifické vlastnosti puUsobi antistaticky, specialné 10045468 Metal-Fluid. 10 L. bild. mlé&na
pro vnitfni pouziti . LY v 2
Odstin bila, mlé&na 10053936 Metal-Fluid, 28 L, bila, mlé¢na
Zapach témér bez zapachu
vhodna pro zpracovani s pumpickovy davkovaé | WSD
400 | WPS 1500
Minimalni doba skladovani  pfi pokojové teploté 24 més

Teplotni vlastnosti

Teplotni odolnost -10°C az +150°C

Chemické vlastnosti

bez AOX ano

Schvaleni / smérnice

NSF A7, C1 (FDA 21 CFR)

IMPA kod 551592/92/93/94/95

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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