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Cistice a odmastovace

w

Cisti¢ elektrokontaktu
Aplikace

Na soucasti, které se maji vycistit, naneste dostatecné
mnozstvi a nechte reagovat. V pfipadé potreby otrete Cistou
\ latkou. V pfipadé velkého znecisténi proces opakuijte.

Skladovani

Uchovaveijte je pevné uzaviené v plvodnim obalu. Chrante
pred pfimym slune¢nim zafenim. Teplota skladovani nesmi
prekrocit +50 °C. Uchovavejte obal na chladném, dobfre
vétraném misté. Skladujte na suchém misté.

Navod k pouziti

|| os-teniger

| Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
o &

bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).
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o N L L L Prislusenstvi
Cisti a odmastuje elektronické a mechanické konstrukéni
prvky 10000393  PlInici hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
10009303 Sada 4 rozpraSovacich hlavic pro WSD 400, 1
. kus
WEICON Cisti¢ elektrokontaktl je specialni distidlo na 10009301 WSD 400 Tlakova nadoba, 1 kus
rychlé a ucinné ocisténi a odmasténi znecisténych nebo 10000398 Davkovaci kohout ke kanytru, 1 kus
zkorodovanych kontaktu vSech typu. 10016002 Rozpragovaci pumpa WPS 1500, 1 kus
.. . o . R 10016213 Prodlouzeni pro WPS 1500, 1 kus
Cisti¢ elektrokontaktl byl vyvinuty specialné pro Cisténi 10000402 Ruéni rozprasovad "Specidl”, 1 kus
elektronickych a mechanickych konstrukénich prvkd.
Specidlni slozeni s vysoce Cistymi rozpoustédly odstranuje Dostupné velikosti

vrstvy s kyslikovou a sirovou korozi nebo mastné usazeniny. .
Snizuje Ubytek napéti a zvySuje elektrickou vodivost. 10045439  CistiC elektrokontaktd, 5 L, bezbarvy, priihledny
Odstrariuiji se negistoty, které mohou byt pFi¢inou bludnych 10045440 Cistic elektrokontaktli, 10 L, bezbarvy,
proudd. préhledny

10029981  Cisti¢ elektrokontakt(, 1 L, bezbarvy, prihledny
WEICON Cisti¢ elektrokontaktdl se pouziva k oSetfeni 10053891 Cisti¢ elektrokontaktl, 28 L, bezbarvy,
elektrotechnickych nebo mechanickych konstrukéni prvk( prihledny
jako jsou elektrické stroje, méfici pfistroje, nastroje, vahy,
spinaCe a snimace, elektrické konektory, kontakty, relé a

rozvadéce.

Vlastnosti

Specifické vlastnosti Odpali se bez zbytku
Odstin bezbarvy, prihledny
Zéapach témér bez zapachu
vhodna pro zpracovani s WSD 400 | WPS 1500
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més

Chemické vlastnosti

bez AOX ano

Schvaleni / smérnice na detail produktu
IMPA kéd 551582/83/84

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit nrok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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