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Technické kapaliny

Cistiée a odmastovaée

Cisti¢ M
Aplikace

- aplikujte Cisti& M na &igtény povrch - nechte plisobit - setiete
Cistym hadfikem nepousté&jicim vlakna nebo rounem - hotovo

N V pfipadé odolnych necistot mizZe byt zapotrebi delsi reakéni
doba. V pfipadé potreby opakuijte. *Z bezpecnostnich dlivod(
by méla byt materialova kompatibilita nejprve zkontrolovana
na neviditelném misté.

Skladovani

Uchovaveijte je pevné uzaviené v plivodnim obalu. Chrarite
pred pfimym slunec¢nim zarenim. Teplota skladovani nesmi
prekroCit +50 °C. Uchovavejte obal na chladném, dobre
vétraném misté. Skladujte na suchém misté.

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
L L i o bezpecnostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
Klasifikovan jako bezpecny | rychleschnouci | nehoflavy nasich bezpec¢nostnich listech ES (www.weicon.com).

WEICON Cisti¢ M &isti a odmastuje véechny kovy, plasty, Prislusenstvi

pryz, sklo, keramiku, dfevo nebo lakované a povrstvené 10000393  Plnici hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus

povrchy. Je vykonny a presny pfi Cisténi mastnoty, oleje, 10009303 Sada 4 rozprasovacich hlavic pro WSD 400, 1
pryskyfice, sazi, vosku, separacnich &inidel, formovacich Kus

latek, chladicich maziv a také zbytk( etiket a lepidel. 10009301 WSD 400 Tlakova nadoba. 1 kus
Cisti¢ M je pfipraven k pouZiti, rychleschnouci, nehoflavy 10000398 Davkovaci kohout ke kany’tru, 1 kus

a klasifikovany jako zdravotné nezavadny. Pouziti CistiCe 10016002 Rozpragovaci pumpa WPS 1500, 1 kus
je snadné a bezpecné. Lze jej pouzit napfiklad k cisténi 10016213  Prodlouzeni pro WPS 1500, 1 kus

a odmastovani strojnich soucasti a nastrojl. Specialni 10000402  Rué&ni rozprasovaé "Special’, 1 kus
sloZeni ze specialnich povrchové aktivnich latek a alkoholti

neobsahuje zadné silikonové odpénovace, je nemastny Dostupné velikosti

a vyznamné tak pfispiva k procesné bezpecnému cisténi .

soucasti ve vyrobnich procesech. 10058238 Cisti¢ M, 10 L, bezbarvy, prihledny

10061275 C:)istié M, 1 L, bezbarvy, prihledny
10061290 Cisti¢ M, 5 L, bezbarvy, prihledny
10061302 Cisti¢ M, 28 L, bezbarvy, prihledny

Vlastnosti

Odstin bezbarvy, prihledny Pfrevodni tabulka

Hustota 0,98 g/om” (°Cx1,8)+32 =°F Nm x 8,851 = Ib-in

vhodna pro zpracovani s WSD 400 | WPS 1500 | mm/25.4 = inch Nm x 0.738 = Ib-ft
Rozpradovaé¢ Special i . ’ .

Minimalni doba skladovani  pfi pokojové teploté 12 més mm/?fz’g; I’T:Il|) NFFT: x 141 ’82 = 0z:In

3 i X 0, = mPa-s=cC
;e‘:“"'l"'aj‘"“" — N/mm2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
S MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = VV/mil

Chemické vlastnosti

Hodnota pH 10,8

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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