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Dilensky Ccistic

Bez rozpoustédel a fosfatd biologicky odbouratelny

WEICON Dilensky CistiC Cisti a odmastuje vSechny kovy,
plasty, pryze, sklo, keramiku a dfevo. UCinné odstranuje tuky,
oleje, pryskyfrice, saze, vosk, nikotin, Zivice a skvrny od Caje.

Dilensky Cisti¢ neobsahuje rozpoustédla, emulgatory ani
fosfaty, separuje oleje (ONORM B 5105) a je biologicky
odbouratelny podle smérnic EU. Je vysoce koncentrovany a
Ize jej Fedit s vodou v poméru max. 1:40.

Obsahuje vybrané nepénici tenzidy a Ize jej vedle ru¢niho
Cisténi pouzit k Cisténi vysokotlakymi Cistici a ostfikovaci
(napf. ruéni ostfikova¢ WPS 1500).

Vlastnosti

Specifické vlastnosti bez rozpoustédel, kompatibilni
se separatorem oleje, biologicky

odbouratelny

Odstin modry
Zapach témér bez zdpachu
vhodny pro zpracovani s WPS 1500
Minimalni doba skladovani  pfi pokojové teploté 24 més

Teplotni vlastnosti
Teplotni odolnost +5 °C az +90 °C
Chemické vlastnosti

bez AOX ano

Schvaleni / smérnice
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Technické kapaliny

Cistiée a odmastovaée

Misici poméry

Hlinikové dily 1:40
Pracovni jamy 1:10
Tuky, saze, zivice a skvrny od Caje nefe dény
Soucasti chromované, z nerezové oceli a plastl 1:30
Zbytky motorové nafty nefe dény
Znecisténi hmyzem 1:10
Primyslové podlahy, vysokozdvizné voziky 1:30
Tvrdé podlahy 1:10
Nakladni automobily (i plachty) 1:10
Stroje, motory, oleje a zbytky olejd 1:10
Opravované soucasti 1:40
Odmasténi oceli 1:20
Dilenské vybaveni 1:30
Obrabéci stroje 1:30
Zpracovani

Ponorte, §tétcem naneste nebo dostate¢né nastiikejte
Povrchovy Cisti¢ na dil (napf. pomoci tlakové nadoby).
Pouzijte Cistou latku nebo netkanou textilii, aby doSlo k
odstranéni mokrych zbytkd, odstranéni nedistot a zbytk(
rozpoustédel. Pokud je to nutné, opakujte proces cisténi.
Nechte rozpoustédla odparovat, dokud nebudou povrchy
suché.

Skladovani

Uchovaveite je pevné uzaviené v plvodnim obalu. Chrarite
pred pfimym slunenim zarenim. Teplota skladovani nesmi
prekrocit +50 °C. Uchovavejte obal na chladném, dobre
vétraném misté. Skladujte na suchém misté.

Navod k pouziti

P¥i pouzivani produktd WEICON je tieba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpec¢nostnich listech ES (www.weicon.com).

Prislusenstvi

10000393 Plnici hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus

10009303 Sada 4 rozpraSovacich hlavic pro WSD 400, 1
kus

10009301 WSD 400 Tlakova nadoba, 1 kus

10000398 Davkovaci kohout ke kanytru, 1 kus

10016002 RozpraSovaci pumpa WPS 1500, 1 kus

10016213 Prodlouzeni pro WPS 1500, 1 kus

10000402 Rucni rozpraSovac "Special”, 1 kus

Dostupné velikosti

ISSA kéd 53.402.36/37/38 10053871 Dilensky ¢€isti¢, 28 L, modry
IMPA kod 551577/78/79 10045418 Dilensky ¢isti¢, 5 L, modry
10045419 Dilensky Cisti¢, 10 L, modry
10045417 Dilensky cisti¢, 500 ml, modry
10028258 Dilensky cisti¢, 1 L, modry
Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokczu kvalitu nasich vyrobk{. Doporuéuji se véak vlastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit narok.

Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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Dilensky Ccistic

Technické kapaliny

Cistiée a odmastovaée

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost', poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nagich vyrobk{. Doporuéuji se véak vlastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit narok.

Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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WEICON Jihovychodni Asie Pte Ltd
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phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr




