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Flex 310 M® Classic
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Vsestranné pouziti | ISEGA certifikované

WEICON Flex 310 M Classic ma vysokou pfilnavost, je
prelakovatelny "mokry na mokry", Ize jej brousit, ma vynikajici

odolnost proti starnuti a dobrou stabilitu proti UV zareni.

Odolava sladké i slané vodé, neobsahuije silikon, izokyanat,
halogeny a rozpoustédla.

Flex 310 M Classic ma atest ISEGA a Ize jej pouzivat jako
lepidlo v potravinarstvi. Flex 310 M Classic je elastické lepidlo
na bazi MS Polymeru.. Je vhodné pro lepeni kovi{, mnoha
plastd, keramiky, dfeva, skla a kamene.

WEICON Flex 310 M Classic Ize pouzit pfi vyrobé kovovych
konstrukci a nadrzi, p¥i vyrobé pfistrojd, karoserii, vozidel
a kontejnerll, v klimatizacni a ventilaéni technice, v
elektrotechnickém primyslu, pfi stavbé lodi a ¢lund a vSude
tam, kde nejsou vhodné produkty silikonové nebo s obsahem
silikonu.
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Elasticka lepidla a tésnéni

MS-Polymery

Technické udaje

Baze 1 K.-Polyoxypropylen
Lze natirat pouze ,,mokré do
mokrého“ maximalné
do 3
Stabilita/odtok ASTM D 2202 1.0 mm
Hustota 1,44 g/cm?®
Rychlost vytvrzeni Jednotka V prvnich 24 h 2-3mm
Doba zpracovatelnosti 25 min
Premosténi spar do max. 5 mm
Max. Sitka tésnici spary 25 mm
Pevnost v tahu 1SO 37/ S3A 3,3 N/mm?
Pevnost v tahu ¢istého lepidla a ISO 37 S3A 3,3 N/mm?
tésnéni jednotka
ProdlouZeni do pretrZeni (v tahu) DIN 53504/ASTM D412 650 %
Stredni pevnost ve smyku prekryti (DIN EN 1465/ASTM D 2,1 N/mm?
1002) Jednotka
Odolnost proti roztrzeni DIN 53515/ASTM D 20 kN/m
1002
zména objemu DIN 52451 -1 %
Tvrdost (Shore A) DIN ISO 7619 42+5
Teplotni odolnost -40 az +90 kratkodobé
az +130
Tg po vytvrzeni pfi ~-55°C
pokojové teploté
Odolnost 2,3 mm Schichtdicke 1,0x 10 O'm
Specificky odpor >10'° Q-cm
Dielektricka pevnost DIN EN 60243-1 (20°C) 13,07 kV/mm
Sledovaci odpor DIN EN 60112 CTI 800
Trida stavebniho materialu DIN 4102 B2
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 12 més
Schvaleni / smérnice
ISSA kéd 75.634.30/31/32
IMPA kéd 815271/72/73

Preduprava povrchu

Povrch musi byt Cisty a odmastény. Mnoho povrchovych
kontaminantl, napf. olej, prach a necistoty Ize odstranit
pomoci WEICON Povrchovy Cisti¢. U silné znecisténych
kovovych povrchi doporucujeme WEICON Cisti¢ S; WEICON
Odstranovac tésnéni a lepidel je vhodny pro odstranovani
starych zbytk{ lepidel. Vétsina materiald mize byt dobre
spojena vzajemneé i mezi sebou. Pro urcité materialy nebo
extrémni poZzadavky doporu¢ujeme pouzit adhezni prostfedek
(primer). Podrobné informace k vybéru Primeru jsou obsazeny
v tabulce. Mechanicka povrchova predpfiprava, napf.
piskovanim, mdze zna¢né zlepsit pfilnavost.

Aplikace
Aplikaéni metody

Profesionalni pistole na kartuSe 310 ml, tlakova pistole
(doporucujeme s pistnici), automaticky davkovaci systém.

Spojte dily, které maji byt lepeny.

Aby bylo zajisténo optimalni zvlh&eni, musi byt dily spojeny
predtim, nez doslo na lepidle k povrchovému zaschnuti.

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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Elasticka lepidla a tésnéni

Flex 310 M® Classic MS-Polymery

Starnuti

Zkusebni vzorky byly umeéle starnuty podle normy DIN
ISO 21194, priloha A, aby se posoudila jejich dlouhodoba
odolnost.

Po umélém starnuti dosahl Flex 310 M Classic s Primerem K
200 nebo Aktivacnim Cisti¢em stupné 1 v testu odlupovani
kuli¢ek na hliniku.

Stupen 1 znamena: vice nez 95 % koheznich poruch a méné
nez 5 % adheznich poruch v podobé odlupovani lepidla ze
sty&né plochy.

Po umélém starnuti dosahl Flex 310 M Classic s Primerem K
200 nebo Aktivacnim Cisti¢em stupné 2 v testu odlupovani
kuliCek na nerezové oceli (V2A).

Stupen 2 znamena: 75 % az 95 % kohezni porucha.

Skladovani

Skladuijte v neotevieném plvodnim obalu pfi pokojové teploté.
Vyhnéte se zdrojdim tepla a pfimému slune¢nimu zareni.

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Prislusenstvi

10025241 V-$picka, 1 kus

10033114 Tlakova pistole na kartuse, 1 kus

10020751 Davkovaci pistole "Special”, 1 kus

10000441 Davkovaci pistole, 1 kus

10101992 Klipova tryska Green Tube, 1 kus, transparentni

Dostupné velikosti

10057245  Flex 310 M® Classic, 200 ml, &erny
10057238  Flex 310 M® Classic, 200 ml, bila

10057240  Flex 310 M® Classic, 200 ml, $eda

10104011 Flex 310 M® Classic, 280 ml (Green Tube), bila
10104007  Flex 310 M® Classic, 280 ml (Green Tube), $eda
10103997  Flex 310 M® Classic, 280 ml (Green Tube), &erny
10104049  Flex 310 M® Classic, 280 Set, bila

10104053  Flex 310 M® Classic, 280 Set, $eda
10104051  Flex 310 M® Classic, 280 Set, &erny
10104240  Flex 310 M® Classic, 280 ml (plastovy sadek),

bila
10104244  Flex 310 M® Classic, 280 ml (plastovy sasek), o ot
éerny na detail produktu
10104242  Flex 310 M® Classic, 280 ml (plastovy sa&ek),
Seda

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek splfiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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