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Dégrippant

avec effet sextuple

WEICON Dégrippant est indispensable, en raison de son
effet sextuple, dans la réparation, la maintenance et
I’entretien. Grace aux excellentes propriétés de pénétration,

ce dégrippant pénétre méme dans les plus petits interstices.

Il détache les composants rouillés et grippés, les vissages,
les boulons, les articulations et les charnieres, protége
durablement contre la corrosion et I'oxydation. WEICON
Dégrippant lubrifie durablement les surfaces de glissement,
entretient et nettoie les surfaces métalliques, les pieces
mécaniques et les installations électriques.

Caractéristiques
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Agents actifs liquides

Dégrippant

Traitement

Vaporiser ou appliquer amplement avec un pinceau sur les
pieces a usiner (p. ex. avec la Bombe Aérosol a Air Comprimé).
Laisser agir, répéter si nécessaire.

Entreposage

Garder bien fermé dans I’emballage d’origine. Protéger de la
lumiére directe du soleil. La température de stockage ne doit
pas dépasser +50 °C. Conserver le récipient dans un endroit
frais, bien ventilé. Conserver au sec.

Mode d’emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions
physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant
dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la
mise en ceuvre des produits WEICON.

Accessoires

10016002 Pulvérisateur a Pompe WPS 1500, 1 piece

10000393 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD
400, 1 piece

10009303 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, 1 piéce

10009301 Bombe Aérosol a Air Comprimé WSD 400, 1
piece

10000398 Robinet-Doseur pour Bidons, 1 piece

10016213 Tube de Rallonge pour WPS 1500, 1 piéce

10000402 Pulvérisateur a main « spécial », 1 piece

Conditionnements disponibles

10000340 Dégrippant, 5 L, beige
10000233 Dégrippant, 10 L, beige
10007609 Dégrippant, 1 L, beige
10053451 Dégrippant, 28 L, beige

Caractéristiques Effet sextuple
Couleur beige
Odeur Petroleum
Viscosité cinématique (40°C) 21 mm?/s
Viscosité cinématique (100°C) 4 mm?/s

Convient pour le traitement avec

Durée minimale de stockage a température ambiante

Caractéristiques thermiques
Résistance aux températures
Agréments / directives

Code ISSA
Code IMPA

WSD 400 | WPS 1500-V |
Pulvérisateur a main

« spécial »

24 mois

-20°C a +150°C

53.402.43
551625/26/27

Cliquez ici pour la page de
détail du produit :

Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. lls reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. lis sont donc sans engagement, étant donné que nous ne
pouvons pas étre tenus responsables du respect des conditions de mise en ceuvre, vu que la situation spécifique d’application chez I'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous
recommandons donc a tout utilisateur de faire lui-méme un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possede les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte I'unique responsabilité pour toute

utilisation erronée ou contraire a la destination du produit.
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