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Pro-Inox

effet antistatique

WEICON Pro-Inox est spécialement congu pour nettoyer,
entretenir et protéger les surfaces en acier inoxydable mates
et polies a l'intérieur et a I'extérieur et possede un effet
antistatique.

Pro-Inox enleve et prévient les traces de doigts, enléeve la
couche graisseuse p. ex. sur les hottes d’aspiration, nettoie
aussi sans laisser de stries d’assez grandes surfaces, laisse
un film de protection qui adhére longtemps, repousse I'eau
et évite que la saleté n’adhére de nouveau.

Caractéristiques

Caractéristiques antistatique, spécialement pour I'extérieur
Couleur incolore, transparent
Odeur solvant
Durée de stockage 24 mois

Convient pour le traitement avec WSD 400 | WPS 1500

Caractéristiques thermiques
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Agents actifs liquides

Protection et entretien

Mise en ceuvre

Appliquer abondamment avec un pinceau, vaporiser (p.ex.
avec bombe aérosol air comprimé) ou bien plonger la
piece dans le liquide. Essuyer avec un torchon propre. Les
surfaces tres sales,, par exemple dans la cuisine, doivent
étre nettoyées au préalable avec un produit approprié.

Entreposage

Conserver dans un récipient d’origine fermé. Protéger de
la lumiére directe du soleil. La température de stockage ne
doit pas dépasser +50°C. Entreposer le contenant dans un
endroit frais, sec et aéré.

Mode d’emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans
nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise
en oeuvre des produits WEICON.

Accessoires

10000393 Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD
400, 1 piece

10009303 Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400, 1 piéce

10009301 Bombe Aérosol a Air Comprimé WSD 400, 1
piece

10000398 Robinet-Doseur pour Bidons, 1 piece

10016002 Pulvérisateur a Pompe WPS 1500, 1 piece

10016213 Tube de Rallonge pour WPS 1500, 1 piéce
10000402 Pulvérisateur a main « spécial », 1 piece

Conditionnements disponibles

10013812 Pro-Inox, 1 L, incolore, transparent
10013730 Pro-Inox, 5 L, incolore, transparent
10013731 Pro-Inox, 10 L, incolore, transparent
10053512 Pro-Inox, 28 L, incolore, transparent

Résistance a la température -20 2 +130

Caractéristiques chimiques

Exempt d’AOX oui

Agréments / directives

Code ISSA 53.402.09
Cliquez ici pour la page de
détail du produit :

Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. lls reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. lis sont donc sans engagement, étant donné que nous ne
pouvons pas étre tenus responsables du respect des conditions de mise en ceuvre, vu que la situation spécifique d’application chez I'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous
recommandons donc a tout utilisateur de faire lui-méme un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possede les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte I'unique responsabilité pour toute

utilisation erronée ou contraire a la destination du produit.
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