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Lichide tehniceTechnical Liquids

Lubrifianti si uleiuri multifunctionale

Bio-Fluid lichid
Mod de aplicare

Aplicati Bio Fluid prin pensulare sau prin picurare.

M Depozitare

Pastrati strans inchis in ambalajul original. Protejati de lumina
directa a soarelui. Temperatura de depozitare nu trebuie sa
depaseasca +50 °C. Pastrati recipientul intr-un spatiu racoros,
bine ventilat. A se pastra intr-un loc uscat.

Instructiuni de utilizare

|
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Unitati de ambalare disponibile
10000365 Bio-Fluid lichid, 5 L, transparent

Nonfood Compounds 10000366 Bio-Fluid lichid, 10 L, transparent

Program Listed H1 10007622 Bio-Fluid lichid, 1 L, transparent

Registration 136172 10037281 Bio-Fluid lichid, 5 L, transparent

Ulei mineral de inalta puritate 10037282 B@o-FIu!d I!ch!d, 10 L, transparent
10053941 Bio-Fluid lichid, 28 L, transparent

WEICON Bio-Fluid este un ulei medical alb pur, fara continut

de rasini sau acizi, special conceput pentru lubrifiere si

intretinere. Este transparent, fara solventi, fara miros sau gust,

hidrofug. Are proprietati excelente de capilaritate si certificat

NSF.

Bio-Fluid reduce frictiunea si uzura, elimina scartaitul,
protejeza impotriva coroziunii si inlatura murdaria si rugina.
Bio-Fluid poate fi utilizat pentru lubrifierea, protectia si
intretinerea mecanismelor de precizie, ca si ulei pulverizabil
pentru unitatile de productie si de incarcare, ca si lubrifiant
pentru sistemele de umplere si de ambalare. Poate fi utilizat
chiar si in situatiile in care contactul cu alimentele sau
ambalajele acestora este ocazional si inevitabil din punct de
vedere tehnic.

Caracteristici

Proprietati specifice reglementarilor FDA, listei pozitive
FDA
fara silicon da
Culoare transparent
Miros aproape fara miros
Index vascozitate 110
Vascozitate cinematica (40°C) 70 mm?/s Catre pagina cu detalii
Vascozitate cinematica (100°C) 8 mm?/s produs
Termen de valabilitate la temperatura camerei 24 luni

Proprietati termice
Rezistenta la temperatura intre -25°C si +120°C

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C. WEICON Cehia s.r.o. WEICON GmbH & Co. KG WEICON Romania SRL WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Emiratele Arabe Unite Cehia (sediu central) Germania Romania Singapore

tel: +971 4 880 25 05 tel : +42 (0) 417 533 013 telefon +49 (0) 251 9322 0 tel 0) 3 65 730 763 tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.ae info@weicon.cz info@weicon.de office@weicon.com info@weicon.com.sg

WEICON Inc WEICON Ibérica S.L. WEICON ltalia S.r.L. WEICON SA (Pty) Ltd WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. S$ti
Canada Spania ltalia Africa de Sud Turkiye

tel: +1 877 620 8889 tel: +34 (0) 914 7997 34 tel: +39 (0) 010 2924 871 tel: +27 (0) 21 709 0088 phone +90 (0) 212 465 33 65

info@weicon.ca info@weicon.es info@weicon.it info@weicon.co.za info@weicon.com.tr



