
Lichid detectare scurgeri de
gaze

Neinflamabil | non-coroziv | nu atacă pielea | certificat DIN-
DVGW, detector de scurgeri de gaze prin formarea de spumă
conform DIN EN 14291

Lichidul este utilizat pentru localizarea rapida, fiabila si
convenabila a scurgerilor (fisuri sau pete poroase) de la nivelul
conductelor sub presiune.
Lichidul de detectare scurgeri de gaze WEICON nu formeaza
compusi periculosi cu dioxid de carbon (CO2), propan, butan,
acetilena, oxigen, gaze naturale si emisiile de gaze din spatiul
urban.
Lichidul de detectare gaze poate fi utilizat in orice situatii
in care se lucreaza cu aer comprimat, gaz natural sau gaz
lichefiat si oriunde pot aparea puncte de scurgere la nivelul
fitingurilor, ansamblurilor si conexiunilor filetate. Contribuie in
mod semnificativ la siguranta franelor pneumatice precum si
a conductelor de gaz.

Caracteristici
Proprietăt, i specifice apobat de Insitutul German DVGV,

poate fi utilizat cu oxigen si CO2
Culoare alb, lăptos
Miros aproape fara miros
poate fi aplicat cu WSD 400 | WPS 1500
Termen de valabilitate la temperatura camerei 24 luni
Proprietăt, i termice
Rezistent,a la temperatură pana la +50°C
Aprobări/ Certificări
Cod ISSA 75.628.34
Cod IMPA 551631/32/33

Mod de aplicare
Agitati Detectare gaz inainte de utilizare respectiv inainte
de umplerea recipientului sub presiune (la 4-6 bar). Aplicati
din abundenta cu pensula sau prin pulverizare pe zona care
urmeaza sa fie testata. Se vor forma bule in cazul in care exista
scurgeri. A se evita contactul cu ochii. A se spala cu apa.
Depozitare
Păstrat, i strâns închis în ambalajul original. Protejat, i de lumina
directă a soarelui. Temperatura de depozitare nu trebuie să
depăs, ească +50 °C. Păstrat, i recipientul într-un spat, iu răcoros,bine ventilat. A se păstra într-un loc uscat.
Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Accesorii
10000393 Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
10009303 Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1

buc
10009301 Recipient de spray sub presiuneWSD 400, 1 buc
10000398 Valva reglatoare canistra, 1 buc
10016002 Pompa WPS 1500, 1 buc
10016213 teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
10000402 Pompa de pulverizare Speciala, 1 buc
Unităt, i de ambalare disponibile
10007597 Lichid detectare scurgeri de gaze, 1 L, alb, lăptos
10037248 Lichid detectare scurgeri de gaze, 5 L, alb, lăptos
10037249 Lichid detectare scurgeri de gaze, 10 L, alb,

lăptos
10053919 Lichid detectare scurgeri de gaze, 28 L, alb,

lăptos
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Formulă specială cu ingrediente active

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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