
Rola din fibra de sticla

Îmbunătăt,es, te aderent,a s, i rezistent,a la presiune a răs, inilor
epoxidice WEICON în multe dintre lucrările de reparat, ii s, i
întret, inere

imbunatateste aderenta si rezistenta la compresiune a
rasinilor epoxidice WEICON in multe lucrari de reparatii si
intretinere.
Dimensiuni: 1000 x 50 mm

Proprietăt, i
Culoare alb
Lăt, imea 50 mm
Lungime 1.000 mm
Proprietăt, i mecanice
Rohgewicht DIN EN 12127 220 g/m²
Kettfadenzahl EN 1049-2 12,0 Fd./cm
Kettgarnfeinheit DIN 53830-3 EC9-68 Tex
Kettreißkraft EN ISO 13934-1 420 N/cm
Schussfadenzahl EN 1049-2 9,5 Fd./cm
Schussgarnfeinheit DIN 53830-3 EC11-136 Tex
Schussreißkraft EN ISO 13934-1 640 N/cm
Proprietăt, i termice
Rezistent,a la temperatură + 500 °C

Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Obiectul livrării
Rolă t,esătură cu fibră de sticlă
Unităt, i de ambalare disponibile
10000913 Rola din fibra de sticla, 1 buc, alb
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Sisteme de răs, ini epoxidice

Metal plastic

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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