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Sprays Técnicos

Spray de Limpeza de Agentes de Limpeza e Desengordurantes
Superficies

Processamento

1. Agitar antes de utilizar. As superficies devem estar limpas,
secas e sem gordura. Pulverizar numa superficie a uma
distancia de cerca de 15 a 30 cm. No caso de materiais
porosos, o Spray Adesivo deve ser aplicado em ambas as

Saude e Seguranca

'~ e superficies. 2. Dependendo das caracteristicas da superficie
! DooEn ¢ e da temperatura ambiente, deixar secar o spray (cerca de
* Limpiador de * 10 minutos) até que a cola deixe de ser fibrosa. 3. Posicione
E Superficies ~ as pegas e junte-as com uma forte presséo.
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P Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
P S ! observados os dados e regulamentos fisicos, de segurancga,
; ""“Padf"_d“ { toxicoldgicos e ecoldgicos nas nossas fichas de dados de
B f}p‘]’erf'_'fjff_ ] seguranca CE (www.weicon.com).

Embalagens disponiveis

Para o pré-tratamento das superficies a colar 10049730 Spray de Limpeza de Superficies, 150 ml,
transparente

O Spray de Limpeza de Superficies WEICON ¢ utilizado para a 10025456  Spray de Limpeza de Superficies, 400 ml,

limpeza e desengorduramento de superficies a serem unidas transparente

ou seladas com os adesivos e vedantes WEICON. O Spray
de Limpeza de Superficies pode ser utilizado em materiais
como o metal, o vidro, a ceramica e a maioria dos plasticos,
e evapora sem deixar residuos. Verificar a compatibilidade
da superficie antes da utilizacdo. O Spray de Limpeza de
Superficies WEICON também pode ser utilizado para limpar
e desengordurar componentes de maquinas no decurso de
trabalhos de manutencéo.

Dados Técnicos

Odor solvente
Cor transparente
Propriedades especificas evapora sem deixar residuos
Livre de silicone sim
Livre de AOX Sim
Validade 24 meses

Aprovacoes / Directrizes
Cédigo ISSA 75.634.30/31/32

Clique aqui para ver a
pagina ao pormenor do
produto:

Nota

As especificagdes e recomendagdes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles sdo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicdes
individuais de aplicagdo estdo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informacao é fornecida sem qualquer obrigacdo. Nés garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratorios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questéo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamag@o baseada nisto. O utilizador € o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagéo incorreta do produto.
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