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Sprays Técnicos

Agentes de Limpeza e Desengordurantes

Spray de Limpeza de Viseiras
Aplicacao

Agitar antes de utilizar. Aplicar o Spray de Limpeza de
Viseiras e deixar atuar durante cerca de 20 segundos, limpar
e estpronto. Para superficies sensiveis ou equipamentos
elétricos, pulverize o Spray de Limpeza de Viseiras num pano

‘. -" macio que nao largue pelos e limpe a superficie com uma
; ligeira pressdo. Em caso de sujidade persistente, repetir o
B Liupiador io procedimento. N&o deve entrar no interior dos aparelhos

L eeras g elétricos. Limpar os aparelhos apenas quando estiverem

miscaras protectares

desligados e arrefecidos (retirar a ficha da tomada).

- ’ 4 Armazenamento

4af k

Limpiador Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de
de Visor temperaturas superiores a +50 °C.

do segut

)
Instrucdes de utilizacao
. o . Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
Agente de limpeza especial a base de solventes organicos observados os dados e regulamentos fisicos, de seguranca,
altamente ativos toxicoldgicos e ecoldégicos nas nossas fichas de dados de
seguranca CE (www.weicon.com).

O Spray de Limpeza de Viseiras WEICON é um produto de . L
limpeza especial para a limpeza e conservacéo de superficies Embalagens disponiveis
sensiveis de plastico e vidro. E antiestatico e antirreflexo, 10035776 Spray de Limpeza de Viseiras, 200 ml, branco
reduz o encandeamento e melhora a visibilidade. Remove

suavemente a sujidade causada por insetos, sujidade, p9,

gordura e nicotina sem deixar marcas. O Spray de Limpeza

de Viseiras WEICON pode ser utilizado em todos os tipos

de viseiras, em protecodes faciais de soldadura, 6culos de

seguranca, protecdo da visdo, vidros de seguranca, caixas

de plastico em maquinas CNC, impressoras, scanners, etc.,

e em todas as outras superficies de plastico e vidro.

Dados Técnicos

Odor quase inodoro
Cor branco
Propriedades especificas Limpeza neutra da superficie

sem deixar riscos
Livre de silicone sim
Prazo de validade minimo  a temperatura ambiente 24 meses

Aprovacoes / Directrizes
Codigo ISSA 53.402.20

Clique aqui para ver a
pagina ao pormenor do
produto:

Nota

As especificagdes e recomendagoes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles séo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicoes
individuais de aplicagao estéo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informagéo é fornecida sem qualquer obrigagao. Nos garantimos a alta qual\dade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratérios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questdo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamagéo baseada nisto. O utilizador é o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagao incorreta do produto.
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