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Sprays Técnicos

Agentes de Limpeza e Desengordurantes

Spray de Limpeza Rapido
Aplicacao

Pulverizar generosamente a peca a limpar e deixar o produto
atuar; limpar com um pano limpo, se necessario. Repita, se
necessario. Proteger o plastico e as superficies envernizadas.

' Armazenamento
f“’"ﬂiaﬂnf Répids Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de
| ] temperaturas superiores a +50 °C.
i ~ e~
E Instrucoes de utilizacao
; Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
Sk g observados os dados e regulamentos fisicos, de seguranca,
i Limpador | toxicoldgicos e ecoldgicos has nossas fichas de dados de
i Répido seguranga CE (www.weicon.com).
e Embalagens disponiveis
10040295 Spray de Limpeza Rapido, 500 ml, incolor,

Nonfood Compounds transparente
Program Listed A1
Registration 156578

Agente de limpeza e desengordurante para zonas sensiveis

O Spray de Limpeza Rapido WEICON dispde do certificado
NSF para o setor alimentar e pode, assim, ser utilizado como
agente de limpeza e desengordurante para a remocao de
sujidade no ambito de trabalhos de reparacédo, bem como
para a remocgao de adesivos na indUstria alimentar e na
industria das bebidas, bem comona industria farmacéutica e
cosmética. O Spray de Limpeza Rapido € utilizado para a
limpeza e desengorduramento de superficies que vao ser
coladas ou vedadas com Adesivos e Vedantes WEICON
ou revestidas com Sprays Metalicos WEICON. O Spray de
Limpeza Rapido tem pH neutro e é compativel com os
materiais, podendo ser utilizado em diversos materiais, como
por ex. metais, vidro, ceramica e na maioria de borrachas e
plasticos. Devido a sua férmula especial e a sua certificacao
NSF, este spray pode contribuir para melhorar a seguranca
no trabalho e a protecdo da saude.

Dados Técnicos

Odor solvente

Cor incolor, transparente

Propriedades especificas Registo NSF A1

Livre de silicone sim

Prazo de validade minimo a temperatura ambiente 24 meses Glique aqui para ver a
Livre de AOX Sim pagina ao pormenor do

produto:
Ponto de ebulicao liquido técnico 82 °C
Resisténcia a temperatura -10°C até +50°C

Aprovacoes / Directrizes
NSF A1 (FDA 21 CFR)

Nota

As especificages e recomendagdes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles sdo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicdes
individuais de aplicagdo estdo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informacao é fornecida sem qualquer obrigacdo. Nés garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratorios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questéo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamagéo baseada nisto. O utilizador € o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagédo incorreta do produto.
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