Ficha de dados técnicos - Pagina: 1/1 Eﬂnﬂmm :

Data de emiss&0:23.02.2026
Sprays Técnicos

Spray Removedor de Vedantes Agentes de Limpeza e Desengordurantes

e Adesivos
Aplicacao

Se necessario, limpar com um pano limpo. Repita, se
necessario. Proteger o plastico e as superficies envernizadas.
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10026751 Spray Removedor de Vedantes e Adesivos, 400
Remove residuos de vedantes e adesivos endurecidos ml, rosa

O Spray Removedor de Vedantes e Adesivos WEICON
dissolve e elimina com rapidez e facilidade residuos de
vedantes e adesivos endurecidos, bem como vernizes e
tintas, mesmo em superficies verticais. O Spray Removedor
de Adesivos e Vedantes WEICON pode ser utilizado em
metal, madeira, vidro, ceramica, polietileno e polipropileno.
Nao deve ser utilizado em plasticos sensiveis, tais como PVC,
sintéticos, lindleo, etc. O Removedor de Vedantes e Adesivos
dissolve todo o tipo de residuos de vedantes nas cabecas
dos cilindros, carteres de 6leo, bombas de agua, coletores de
escape, tampas de valvulas e flanges da caixa de velocidades.
Remove de forma fiavel residuos de dleo carbonizado, tintas
e vernizes, e elimina 6leos, resinas, gorduras e alcatrao.
Também pode ser utilizado como decapante para o restauro
de madeira e remove todos os tipos de adesivos endurecidos,
quer cianoacrilatos ou anaerobicos.

Dados Técnicos

Odor solvente

Cor rosa

Propriedades especificas efetivo

Livre de silicone sim

Prazo de validade minimo a temperatura ambiente 24 meses

Livre de AOX Sim

Aprovacoes / Directrizes

Cédigo ISSA 53.402.02

Cadigo IMPA 450802
Clique aqui para ver a
S?C?C;TJ?O?O pormenor do

Nota

As especificagdes e recomendagoes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles séo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicoes
individuais de aplicagao estéo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informagéo é fornecida sem qualquer obrigagao. Nos garantimos a alta qualldade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratérios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questdo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamagéo baseada nisto. O utilizador é o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagao incorreta do produto.
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