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Sprays Técnicos

Spray Desbloqueante e de Desbloqueante
Contacto

Aplicacao

Agitar antes de utilizar. Aplicar o Spray Desbloqueante e de
Contato a uma distancia de cerca de 5 cm e deixar atuar
durante cerca de 30 segundos.

b= Armazenamento
' Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de
Lubricante temperaturas superiores a +50 °C.
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Q{% observados os dados e regulamentos fisicos, de segurancga,
Spray toxicologicos e ecolégicos nas nossas fichas de dados de
Desengripant? seguranca CE (www.weicon.com).
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Embalagens disponiveis
Eficacia x 6 10023962 Spray Desbloqueante e de Contacto, 400 ml,
bege

As seis funcbes do Spray Desbloqueante e de Contato
WEICON tornam-no indispensavel para reparacoes,
manutengcdo e trabalhos de assisténcia. Gragcas a sua
excelente acao capilar, o Spray Desbloqueante e de Contato
penetra mesmo em espacos extremamente reduzidos.
A valvula de pulverizagdo de 3 vias permite trabalhar
em qualquer posicdo (mesmo por cima da cabeca). O
Spray Desbloqueante e de Contato WEICON solta pecas,
parafusos, cavilhas, articulagdes e dobradicas enferrujadas e
gripadas, elimina a agua dos sistemas de igni¢do, assegura
o funcionamento de pecas e contatos mecanicos, por
exemplo, em tampas de distribuidores e velas de ignicéo,
protege de forma sustentavel contra a corrosao e a oxidacgao,
proporciona uma lubrificacdo duradoura a superficies
deslizantes, trata e limpa superficies metdlicas, pecas
mecénicas e sistemas elétricos.
Dados Técnicos
Odor Querosene
Cor bege
Propriedades especificas Eficacia x 6
Livre de silicone sim
Prazo de validade minimo a temperatura ambiente 24 meses
Viscosidade cinematica (40°C) 21 mm?%/s
Viscosidade cinematica (100°C) 4 mm?/s
Resisténcia a temperatura -20°C até +150°C
Aprovacoes / Directrizes
Cédigo ISSA 53.402.09 A A

produto:

Codigo IMPA 450823

Nota

As especificagdes e recomendagoes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles séo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicoes
individuais de aplicagao estéo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informagéo é fornecida sem qualquer obrigagao. Nos garantimos a alta qual\dade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratérios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questdo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamagéo baseada nisto. O utilizador é o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagao incorreta do produto.
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