
Spray AT-44 Allround

Com um super teor em PTFE

O Spray AT-44 Allround WEICON é um spray versátil com
PTFE e sem silicone Graças à sua fórmula especial e ao seu
coeficiente de atrito muito baixo, o Spray AT-44 Allround
combina num só produto proteção anticorrosiva, limpeza,
repelência da humidade, lubrificação e conservação. O óleo
lubrificante de alto desempenho afrouxa roscas, parafusos,
acessórios e válvulas presas, repele a humidade dos cabos
elétricos, evita fugas de corrente e facilita o arranque
de motores molhados. Elimina os ruídos e rangidos em
dobradiças, guias, rolamentos e todos os tipos de juntas e
acoplamentos. Limpa as superfícies metálicas sujas e deixa
uma película muito fina que não mancha, não cola e não atrai
as poeiras. Protege e cuida todos os tipos de ferramentas,
máquinas e dispositivos elétricos e mecânicos de precisão.

Dados Técnicos
Odor baunilha
Cor amarelado, transparente
Propriedades específicas com PTFE
Livre de silicone sim
Prazo de validade mínimo à temperatura ambiente 24 meses
Viscosidade cinemática (40°C) 21 mm²/s
Viscosidade cinemática (100°C) 4 mm²/s
Resistência à temperatura -50°C até +210°C
Aprovações / Directrizes
Código ISSA 53.402.24
Código IMPA 450830

Aplicação
Agite bem e aplique a uma distância de aproximadamente
5 cm, depois deixe atuar por aproximadamente 30 segundos.
Armazenamento
Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50 °C.
Instruções de utilização
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).
Embalagens disponíveis
10000149 Spray AT-44 Allround, 150 ml, amarelado,

transparente
10025062 Spray AT-44 Allround, 400 ml, amarelado,

transparente
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Óleos Lubrificantes eMultifuncionais

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições
individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios
próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.
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