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Spray W 44 T® Multi

Aplicacao

Agitar antes de utilizar. Aplicar o Spray W 44 T® Multi a uma
distancia de aproximadamente 5 cm, depois deixe atuar por
aproximadamente 30 segundos.

Armazenamento

Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de

p— temperaturas superiores a +50 °C.
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. i é Instrucdes de utilizacao
Wer: . Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
»; . observados os dados e regulamentos fisicos, de segurancga,
i toxicoldgicos e ecoldgicos nas nossas fichas de dados de
| seguranga CE (www.weicon.com).

Embalagens disponiveis

10024264 Spray W 44 T® Multi, 400 ml, amarelado,
transparente

Oleo multifuncional com efeitos muiltiplos

O Spray W 44 T® Multi WEICON é um produto multifuncional
que combina num so6 produto protegcdo anticorrosiva,
repeléncia da humidade, lubrificagédo, conservacéo e limpeza
devido a sua formula especial e a sua excelente a¢éo capilar.
Solta conexdes roscadas, parafusos, acessorios e valvulas,
penetra e dissolve a ferrugem. Repele a humidade dos
contatos elétricos, evita as fugas de corrente e facilita o
arranque de motores molhados. O Spray W 44 T® Multi
também é adequado para utilizagdo como éleo de corte em
processos de perfuracédo e corte. O dleo deste spray elimina
os ruidos e rangidos em dobradicas, guias, rolamentos e
todos os tipos de juntas e acoplamentos. O Spray W 44 T®
Multi WEICON limpa as superficies metdlicas sujas e deixa
uma pelicula fina de longa duragéo, que ndo mancha, nao
cola e ndo atrai as poeiras. Protege e cuida todos os tipos de
ferramentas, maquinas e dispositivos elétricos e mecénicos
de precisao.

Dados Técnicos

Odor
Cor
Propriedades especificas

baunilha
amarelado, transparente

Oleo multifuncional com
efeitos multiplos

Livre de silicone sim

Prazo de validade minimo  a temperatura ambiente 24 meses

Viscosidade cinematica (40°C) 21 mm?¥/s

Viscosidade cinematica (100°C) 4 mm?/s

Resisténcia a temperatura -50°C até +210°C Clique aqui para ver a
Compativel com Double Nozzle Sim pagina ao pormenor do
Aprovacoes / Directrizes

Cédigo ISSA 53.402.11

Codigo IMPA 4508 21

MIL-Spec equivalente MIL-C-23411

Nota

As especificagdes e recomendagoes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles séo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicoes
individuais de aplicagao estéo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informagéo é fornecida sem qualquer obrigagao. Nos garantimos a alta qualldade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratérios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questdo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamagéo baseada nisto. O utilizador é o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagao incorreta do produto.
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