
Spray de Correntes e Cabos

Aderência elevada e resistente a altas pressões

O Spray de Correntes e Cabos WEICON é um lubrificante
adesivo sintético e transparente para a lubrificação interna
e externa permanente de todos os tipos de correntes
e cabos de aço sujeitos a grandes esforços. O Spray
de Correntes e Cabos é particularmente aderente, tem
excelentes propriedades de deslizamento, suprime o ruído,
repele a água e evita o alongamento, a fricção e o desgaste.
Este spray pode ser utilizado em todos os tipos de correntes e
cabos de aço, rodas dentadas, engrenagens sem-fim, peças
de máquinas de velocidades elevadas, juntas, acoplamentos,
rolos, rolamentos de esferas e conjuntos de molas em muitos
setores industriais.

Dados Técnicos
Odor óleo mineral
Cor transparente
Propriedades específicas absorção de som
Livre de silicone sim
Viscosidade cinemática (+40°C) DIN 51 562 77 mm²/s
Viscosidade cinemática (+100°C) DIN 51 562 8 mm²/s
Resistência à temperatura -40°C até +200°C
Validade 24 meses
Aprovações / Directrizes
Código ISSA 53.402.15
Código IMPA 450829

Processamento
Agitar antes de utilizar. Pulverizar as superfícies limpas e
secas a uma distância de cerca de 15 cm. Pode também
ser utilizado durante o funcionamento, respeitando as
respectivas normas de segurança.
Armazenamento
Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50°C.
Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).
Embalagens disponíveis
10000155 Spray de Correntes e Cabos, 400 ml,

transparente
10022879 Spray de Correntes e Cabos, 400 ml,

transparente
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Lubrificantes

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições
individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios
próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.
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