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Lubrificante aderente para áreas sensíveis | registo NSF

O Spray Top-Lube-Fluid WEICON é um lubrificante adesivo
especial e possui certificado NSF para o sector alimentar, o
que significa que pode ser utilizado na indústria alimentar
e de bebidas e nas indústrias farmacêutica e cosmética. O
Spray Top-Lube-Fluid é extremamente aderente e resistente
à pressão, com uma excelente ação capilar, além de ser
isolador de ruídos e repelente da água. O spray evita o
alongamento, a fricção e o desgaste. Devido à sua fórmula
especial e ao registo NSF resultante, o Spray Top-Lube-
Fluid WEICON pode contribuir para a melhoria da segurança
no trabalho e da proteção da saúde. Este spray pode ser
utilizado em rodas dentadas e engrenagens sem-fim, em
juntas e acoplamentos, em rolos e rolamentos, em correntes
e cabos de aço ou em conjuntos de molas, bem como em
numerosos setores industriais.

Dados Técnicos
Odor neutro
Cor amarelado, transparente
Propriedades específicas sintético, transparente
Livre de silicone sim
Viscosidade cinemática (+40°C) DIN 51 562 97 mm²/s
Viscosidade cinemática (+100°C) DIN 51 562 13 mm²/s
Resistência à temperatura -20°C até +250°C
Validade 24 meses

Processamento
Pulverizar em quantidade suficiente sobre a peça a tratar e
deixar reagir. Se necessário, passar um pano limpo. Repetir
o processo conforme necessário. Evitar o contacto com
plástico e superfícies envernizadas.
Armazenamento
Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50°C.
Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).
Embalagens disponíveis
10040234 Spray Top-Lube-Fluid, 400 ml, amarelado,

transparente
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Lubrificantes

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições
individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios
próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.
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