
Spray de Massa Aderente Extra
Forte

Também para aplicações subaquáticas

O Spray de Massa Aderente Extra Forte WEICON é um
lubrificante especial e protetor anticorrosivo mesmo para
aplicações subaquáticas. Proporciona uma proteção eficaz
contra fluidos agressivos em aplicações marítimas e em
instalações húmidas. O Spray de Massa Aderente Extra
Forte é adequado para chumaceiras de rolamento e de
deslizamento, mesmo em operações de fricção mista, para
juntas, alavancas, guias de deslizamento, fusos, veios
estriados, engrenagens expostas, engrenagens sem-fim,
correntes e cabos de aço. É adequado para todas as
velocidades de deslizamento permitidas para lubrificação
com massa.

Dados Técnicos
Base Sabão de cálcio
Odor quase inodoro
Cor bege
Propriedades específicas adere mesmo debaixo de

água
Prazo de validade mínimo à temperatura ambiente 24 meses
Viscosidade cinemática (40°C) 100 mm²/s
Viscosidade cinemática (100°C) 9 mm²/s
Resistência à temperatura -25°C até +80°C
Aprovações / Directrizes
Código ISSA 53.402.52
Código IMPA 450835

Aplicação
Limpar as superfícies. Para uma melhor função de
pulverização, aquecer o produto à temperatura ambiente.
Agitar a lata até se ouvir o ruído da esfera de mistura.
Pulverizar a uma distância de cerca de 15 cm.
Armazenamento
Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50 °C.
Instruções de utilização
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).
Embalagens disponíveis
10034672 Spray de Massa Aderente Extra Forte, 400 ml,

bege
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Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições
individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios
próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.
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