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Spray de Massa Branca
Aplicacao
Limpar bem as pecas a lubrificar (com Spray de Limpeza S

WEICON). Agitar antes de utilizar. Pulverizar a uma distancia
de cerca de 25 cm

7 Armazenamento
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B dosa B Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de

P Bianca I temperaturas superiores a +50 °C.

B i Instrucdes de utilizacdo

: Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser

E 1 1 observados os dados e regulamentos fisicos, de seguranca,
Spray de / toxicoldgicos e ecoldgicos nas nossas fichas de dados de

seguranca CE (www.weicon.com).
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Embalagens disponiveis

Massa lubrificante pulverizavel multifungio 10035798  Spray de Massa Branca, 400 ml, branco

O Spray de Massa Branca WEICON é uma massa lubrificante
pulverizavel multifuncdo com uma forgca de aderéncia
excecional e uma excelente resisténcia ao envelhecimento e
a pressdo. Através da adicdo de aditivos especiais redutores
de desgaste e inibidores de corroséo, é possivel obter uma
estabilidade de temperatura de -20°C até +150°C (-68°F até
+302°F) em combinagdo com uma durabilidade longa. Tal
como acontece com os produtos transparentes, € possivel
efetuar uma inspecéao visual em qualquer altura. O Spray de
Massa Branca WEICON pode ser utilizada para a lubrificacao
prolongada de hastes, rodas dentadas, rolos, rolamentos
de esferas, dobradicas, guias e todos os tipos de juntas e
acoplamentos em muitas aplicagdes industriais.

Dados Técnicos

Base

Odor

Cor

Propriedades especificas

Livre de silicone

Prazo de validade minimo  a temperatura ambiente
Viscosidade cinematica (40°C)

Viscosidade cinemética (100°C)

Resisténcia a temperatura

Aprovacoes / Directrizes

Cddigo ISSA
Codigo IMPA

Sabao de litio
solvente

branco

resisténcia aderente e
propriedades anti-friccdo
muito elevadas

sim

24 meses

110 mm?/s

10 mm?/s

-20°C até +150°C

53.402.50
450833

Nota

As especificagdes e recomendagoes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles séo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicoes
individuais de aplicagao estéo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informagéo é fornecida sem qualquer obrigagao. Nos garantimos a alta qualldade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratérios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questdo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamagéo baseada nisto. O utilizador é o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagao incorreta do produto.
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