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Sprays Técnicos

Sprays de Massa

Spray de Massa H1

Processamento

Limpe as superficies. Para uma melhor funcdo de
pulverizacdo, aquecer o produto a temperatura ambiente.
Agitar a lata até se ouvir o ruido da esfera de mistura.
Pulverizar a uma distancia de cerca de 15 cm.
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Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50°C.
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Saude e Seguranca

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
] observados os dados e regulamentos fisicos, de segurancga,

toxicoldgicos e ecoldgicos nas nossas fichas de dados de
J seguranga CE (www.weicon.com).
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Embalagens disponiveis

Nonfood Compounds 10035814 Spray de Massa H1, 400 ml, branco amarelado
Program Listed H1
Registration 140651

Massa lubrificante para altas temperaturas | aprovagcao NSF

O Spray de Massa H1 WEICON é uma massa inodora
e insipida, especialmente formulada para satisfazer os
requisitos da industria alimentar, cosmética e farmacéutica.
E resistente a altas temperaturas e tem registo NSF. O
Spray de Massa H1 é particularmente adequado para a
assisténcia e manutencéo em cervejarias € na industria de
bebidas, em matadouros industriais, fabricas de conservas,
estabelecimentos de torrefagdo de café, cozinhas industriais,
piscinas, hotéis, hospitais e onde quer que o contacto direto
com alimentos ndo pode ser evitado.

Dados Técnicos

Base Sabao complexo de aluminio
Odor quase inodoro
Cor branco amarelado
Propriedades especificas Massa lubrificante inodora e insipida para
altas temperaturas
Livre de silicone sim
Viscosidade cinematica (+40°C) DIN 51 400 mm?/s
562
Viscosidade cinematica (+100°C) DIN 40 mm?/s
51 562
Resisténcia a temperatura -40°C até +160°C
Validade 24 meses
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Nota

As especificagdes e recomendagoes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles s&o baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicoes
individuais de aplicacao estéo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informagéo é fornecida sem qualquer obrigagao. Nos garantimos a alta qualldade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratorios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questdo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamagéo baseada nisto. O utilizador é o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagao incorreta do produto.
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