
Spray Adesivo

Utilização universal

O Spray Adesivo WEICON é adequado para todas as
utilizações e cola materiais ligeiros. O Spray AdesivoWEICON
é adequado para a colagem de vários materiais, tais como
papel, cartão, pasta de papel, madeira, folheados finos,
cortiça, couro, têxteis, feltro, espuma macia, borracha,
espuma de borracha e película de plástico (exceto PVC e
polietileno). É especialmente adequado para a colagem de
espuma dura.

Dados Técnicos
Base borracha sintética
Livre de silicone sim
Temperatura de processamento +10°C até +30°C
Consumo por 1,5 de aplicação transversal ~ 13 m²
Tempo de evaporação 5 - 15 min.
Resistência à temperatura -20°C até +65°C
Validade 12 meses

Processamento
1. Agitar antes de utilizar. As superfícies devem estar limpas,
secas e sem gordura. Pulverizar numa das superfície a uma
distância de cerca de 15 a 30 cm. No caso de materiais
porosos, o Spray Adesivo deve ser aplicado em ambas as
superfícies. 2. Dependendo das características da superfície
e da temperatura ambiente, deixe o spray secar durante 1 a
15 minutos até que a cola deixe de ser fibrosa. 3. Posicione
as peças e junte-as com uma forte pressão. 4. A cabeça
de pulverização pode ser regulada para jato horizontal ou
vertical.
Armazenamento
Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50°C.
Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).
Embalagens disponíveis
10000162 Spray Adesivo, 500 ml
10028825 Spray Adesivo, 500 ml
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Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições
individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios
próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.
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