
Spray Congelante

Arrefecimento localizado até -45°C (-49°F)

O Spray Congelante WEICON pode ser aplicado de forma
versátil e é adequado para a deteção de falhas na eletrónica
e para trabalhos de reparação no sector industrial. O
Spray Congelante arrefece rapidamente as peças até -45°C
e permite um arrefecimento extremamente preciso dos
componentes mais pequenos. O Spray Congelante WEICON
é neutro e não condutor para os materiais (com exceção do
plástico) e pode ser utilizado emmuitas aplicações industriais
e técnicas.

Dados Técnicos
Odor quase inodoro
Propriedades específicas arrefecimento localizado até -45°C
Livre de silicone sim
Validade 24 meses

Processamento
O Spray Congelante contém um refrigerante especial para
todas as aplicações. Cria um arrefecimento localizado
das áreas pulverizadas de até -45°C. Recomenda-se a
pulverização a uma distância de 20 a 30 cm. O Spray
Congelante tem um efeito de arrefecimento instantâneo sem
deixar resíduos. Atenção! Perigo de hipotermia em caso
de contacto com a pele! Segurar a lata na vertical, sem
agitar. Acionar a cabeça de pulverização em intervalos curtos,
conforme necessário. Quando utilizado em equipamentos
elétricos, assegurar uma boa ventilação antes de voltar a ligar
o dispositivo para evitar a possível deflagração de ninhos de
gás causados por faíscas de comutação.
Armazenamento
Recipiente pressurizado. Proteger da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50°C. Prazo de validade de
24 meses a uma temperatura de armazenamento de -5°C
até +30°C.
Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).
Embalagens disponíveis
10028723 Spray Congelante, 400 ml
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Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições
individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios
próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.
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