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Sprays Técnicos

Spray de Teste para Detetores Sprays Especiais
de Fumo

Processamento

Agitar bem a lata antes de utilizar e pulverizar o Spray de

Teste para Detetores de Fumo WEICON a cerca de 30 cm

durante um maximo de cinco segundos na direcao do detetor

de fumo. Se ndo houver reacao, o teste deve ser repetido. Se,

apos varios testes, continuar a ndo haver reacao, o detetor
- de fumo esta defeituoso e deve ser substituido.

Armazenamento

Rauchmeld,

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50°C.
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DN snoke ptertr ] Saude e Seguranca

Sioke Detector [l Tost Spray HJ Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
Test Spray E s

— observados os dados e regulamentos fisicos, de segurancga,
toxicoldgicos e ecoldgicos nas nossas fichas de dados de
seguranca CE (www.weicon.com).

N

Sem silicone, evapora sem deixar residuos
Embalagens disponiveis
O Spray de Teste de Detetores de Fumo WEICON ¢ ideal 10027381 Spray de Teste para Detetores de Fumo, 250

para verificar o funcionamento correto dos detectores de ml, transparente
fumo opticos ou fotoelétricos de forma rapida, segura e sem 10031819 Spray de Teste para Detetores de Fumo, 150
equipamentos adicionais. O Spray de Teste para Detetores ml, transparente
de Fumo evapora-se sem deixar residuos e nao suja os 10035848 Spray de Teste para Detetores de Fumo, 250
detetores de fumo. O Spray de Teste para Detetores de Fumo ml, transparente
WEICON pode ser utilizado onde quer que estejam instalados 10038908 Spray de Teste para Detetores de Fumo, 150
detetores de fumo fotoelétricos - por exemplo, em instalagdes ml, transparente

industriais, instituicdes publicas ou casas particulares.

Dados Técnicos

Odor cheira a solvente

Cor transparente

Propriedades especificas em silicone, evapora sem deixar residuos

Livre de silicone sim

Validade 24 meses
Clique aqui para ver a
pagina ao pormenor do
produto:

Nota

As especificagdes e recomendagdes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles sdo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicdes
individuais de aplicagdo estdo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informacao é fornecida sem qualquer obrigacdo. Nés garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratorios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questéo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamag@o baseada nisto. O utilizador € o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagéo incorreta do produto.
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