
Spray Vedante Universal

Pode ser pintado por cima para utilização no interior e no
exterior

O Spray Vedante Universal WEICON é um plástico de
elevada aderência para a vedação de fugas. Foi desenvolvido
especialmente para a vedação das fissuras e costuras
mais finas no interior e no exterior. Pode ser utilizado para
vedação fácil e confiável em várias aplicações, como por
exemplo em calhas, tubos de esgoto e drenagem, caravanas,
casas móveis e barcos, carros, motos, telhados e janelas,
paredes de piscinas e forros de lagos, poços de caves e
poços de ventilação. O Spray Vedante Universal adere em
muitas superfícies, como por exemplo, pedra, metal, plástico,
madeira, esmalte e muitas mais. Este produto pode ser
pintado por cima, é impermeável e resistente às intempéries
e aos raios UV. Protege metais da corrosão e não contém
betume e silicone.

Dados Técnicos
Base Borracha de estireno butadieno
Odor solvente
Propriedades específicas selagem rápida e fiável
Livre de silicone sim
Consumo por 1,5 de aplicação transversal ~ 1 m²
Pintável após 20 min.
Tempo de cura 2 - 4 h
Resistência à temperatura -50°C até +100°C
Validade 24 meses

Processamento
Limpar e desengordurar as superfícies antes da aplicação.
Agitar bem o Spray Vedante Universal antes de o utilizar.
Pulverizar a uma distância de cerca de 25 cm.
Armazenamento
Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de
temperaturas superiores a +50°C.
Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).
Embalagens disponíveis
10052120 Spray Vedante Universal, 400 ml, cinzento
10052490 Spray Vedante Universal, 400 ml, branco
10052494 Spray Vedante Universal, 400 ml, preto
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Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições
individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios
próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.
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