
食品级认证
NSF/ANSI 61

Facility #1 USA

WATER

R

ESIS TA NT

 5/15
► 5 cm x 1,5 m
 10055737 

 5/35
► 5 cm x 3,5 m
 10055738 

 10/35
► 10 cm x 3,5 m
 10055740 

 12/100
► 12.5 cm x 10,0 m
 10057026 

 5/15
► 5 cm x 1,5 m
 10067737 

 5/35
► 5 cm x 3,5 m
 10067741 

 10/35
► 10 cm x 3,5 m
 10067743 

 管道修补套装 紧急维修 
只需 30 分钟 

该修理包适用于多种工业应用，可快速、轻松地修复 

化学管道、蒸汽管道、 
工艺管道和水管。
该套装包含
► WEICON  修补胶棒 Multi
► 玻璃纤维增强型修补胶带

 ► 安装说明
► 防护手套 

 ►操作快速，无需辅助工具

 ►30 分钟后固化并可承重

 ►出色的耐化学腐蚀性和耐压性

白色 黑色  新 

 新品

耐高温
150 °C 302 °F

 黑色款 

 全新上市 ！
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缠绕圈数和尺寸

管道直径
3.5 巴

(50.76 psi)
10 圈

10 巴
(145.04 psi)

15 圈

30 巴
(435.11 psi)

20 圈
mm (厘米 x 米） (厘米 x 米） (厘米 x 米）

12.5 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5)

19 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5)

25 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5)

32 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

38 1 (5 x 1.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

50 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5)

63 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

75 1 (5 x 3.5) 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

88 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

100 1 (5 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5)

125 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 3 (10 x 3.5)

150 2 (10 x 3.5) 2 (10 x 3.5) 1 (12.5 x 10)

200 2 (10 x 3.5) 1 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

250 3 (10 x 3.5) 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

300 1 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10)

350 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)

400 2 (12.5 x 10) 2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)

450 2 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10) 3 (12.5 x 10)

此款套装用于紧急修补故障及受损管线。它包含一支 
WEICON 修补胶棒 Multi，一卷特殊的玻璃纤维增强型修补胶
带，一份操作说明以及一副防护手套。

待粘接表面必须清洁、干燥，且无油脂（露出金属本体）。
几乎所有的表面污垢，如旧漆残余、油、脂、灰尘和污垢，
都可以使用WEICON表面清洁剂或WEICON密封胶去除剂来
清除。对于脏污特别严重的或光滑的表面，可以通过使用粗
磨料，以机械方式来改善附着力。

缠绕胶带时需让胶带充分与水接触

使用WEICON 修补胶棒

切取适量胶棒，揉捏混合 堵住泄漏孔

使用WEICON 管道修补套装

将修补胶带浸入清水中 在漏水处缠绕修补胶带

储藏

WEICON管道修补套装需室温干燥储
存。未拆封的产品从发货日期算起可在
+18至+28℃ 的温度下至少存放24个月。

缠绕后再次湿润胶带 30 分钟内完全固化

 管道修补套装 

 表面预处理 

锥形管缠绕技术 弯管缠绕技术 三通管缠绕技术

 缠绕技巧 

 固化与加工 

影片

www.weicon.com
Art.10101197

管路无压力 除锈并使表面粗糙


