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Cistiée a odmastovaée

CA-odstranovac

Navod k pouziti

Pri pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
l nasich bezpec€nostnich listech ES (www.weicon.com).

Aplikace
L oopao NavlhCete plochu, ktera se ma ocistit CA Odstrafiovacem.
o g Po nékolika minutach nasaknuti Ize rozpusténé lepidlo
e Ga oo setfit hadfikem, ktery nepousti vlakna. V pfipadé odolného

znecCisténi postup opakujte.

Skladovani

Uchovaveijte je pevné uzaviené v plvodnim obalu. Chrante
pred pfimym slune¢nim zafenim. Teplota skladovani nesmi
prekrocit +50 °C. Uchovavejte obal na chladném, dobre
vétraném misté. Skladujte na suchém misté.

Spolehlivé naruSuje a odstrariuje vSechny typy Rozsah dodavky
kyanoakrylatovych lepidel. Latka

WEICON CA-odstrafiovac spolehlivé narusuje a odstrariuje - .
vSechny typy kyanoakrylatovych lepidel. Dostupné velikosti

10058428 CA-odstrariovac, 30 ml
Odstraniovac je vhodny k ¢isténi kovovych dild, nastrojl 10059034 CA-odstrafiovac, 12 ml
a mnoha rlznych povrchll, které pfisly do styku s

kyanoakrylatovymi lepidly.

Po nékolika minutach nasaknuti Ize rozpusténé lepidlo
setfit hadfikem, ktery nepousti vlakna. V pfipadé odolného
znecCisténi postup opakuijte.

CA-odstranova¢ mize poskodit nékteré plasty, natéry a
citlivé povrchy. Proto by méla byt vzdy testovana materialova
kompatibilita povrchu na skrytém misteé.

Na rozdil od jinych konvenénich rozpoustédel neni WEICON
CA-odstraniovac vysoce hoflavy a méa vysoky bod vzplanuti>

120 °C.

Vlastnosti

Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 12 més
Zpracovani

Viskozita 3-10mPa's
Pfemosténi spar do max. mm mm

Teplotni viastnosti
Bod vzplanuti > 120

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se viak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit narok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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