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 ► ideales para revestimientos con pintura en polvo 

 ► diferentes tecnologías 

 ► aplicables a distintas superficies 

 ADHESIVOS ESPECIALES 
 RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS 
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Resistencia a temperaturas de -40 ºC 
hasta +90 ºC I durante cortos tiempos 
hasta +200 ºC I permite pegar y sellar 
componentes que deben revestirse a  
continuación con pinturas térmicas I  
pastoso I color: gris

 POLIMERO 
 MS 

 ADHESIVOS 
 EPOXI 

 Flex 310 M   HT 200 ®

 ► 310 ml
 10031792 

gris

El adhesivo

ideal para el

revestimiento

de polvo

Alta resistencia a la temperatura de -50 ºC hasta 
+200 ºC I durante cortos tiempos hasta +250 ºC I 

viscoso I alta conductividad térmica I 
alta adherencia a los metales I color: 

gris I manipulación: 150 min

 Easy-Mix HT 250 

 ► 50 ml
 10061029 

gris

Alta resistencia a la temperatura de  
-50 ºC hasta 180 ºC I resistencia a 

golpes e impactos I pastoso I color: 
negro I manipulación: 60 min

 Easy-Mix HT 180 

 ► 50 ml
 10049451 

negro

www.weicon.es

 Izquierda: sin revestimiento de polvo. 
 Derecha: material con revestimiento de polvo. 
 Flex 310M® HT 200 

 De acuerdo con la norma 

 DIN EN 45545-2 R1/R7/R17 HL3 

Resistencia a temperaturas de hasta  
+220 ºC I elástico y de curado rápido I  
puede someterse a carga durante aprox. 
30 minutos con temperaturas de hasta +220 °C y 
permanentemente hasta +90 °C I pastoso I color: gris

 Flex 310 M   HT 220+ ®

 ► 310 ml
 10067865 

gris

10101437


