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Agenti liquidi

Sciogli Ruggine

Sciogli Ruggine
Lavorazione

Spennellare o spruzzare abbondantemente i pezzi di
lavorazione (ad es. con una bomboletta spray ad aria
compressa). Lasciare agire e ripetere |'operazione se
necessario.

Stoccaggio

Conservare ben chiuso nella confezione originale. Proteggere
dalla luce solare diretta. La temperatura di stoccaggio non
deve superare i +50 °C. Conservare il contenitore in un luogo
fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

Manuale d’uso

Durante I'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati
fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza
contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Sei funzioni in un solo prodotto Accessori

. . L o . R 10016002 Spruzzino a pompa WPS 1500, 1 pezzo
Grazie alle sei funzioni, WEICON Sciogli Ruggine e 10000393 Adattatore per WSD 400, 1 pezzo
un prodotto indispensabile per lavori di riparazione 10009303  Set di valvole per WSD 4’00, 1 pezzo

e manutenzione. Per merito dell’eccellente qualita di 10009301 Bombola ad aria compressa WSD 400, 1 pezzo
penetrazione raggiunge anche le piu piccole cavita. 10000398 Dosatore/adattatore per taniche, 1 pezzo

o ) o ) ) o ) 10016213 Prolunga per WPS 1500, 1 pezzo
Scioglie parti arrugginite o indurite, giunzioni filettate, perni, 10000402 Spruzzino "Speciale”, 1 pezzo

giunti e cerniere e protegge permanentemente da corrosione
ed ossidazione. WEICON Sciogli Ruggine lubrifica piani
di scorrimento, pulisce e cura superfici metalliche, parti
meccaniche ed impianti elettrici. 10000233  Sciogli Ruggine, 10 L, beige
10007609 Sciogli Ruggine, 1 L, beige
10053451 Sciogli Ruggine, 28 L, beige
10061693 Sciogli Ruggine, 5 L, beige

Disponibile nei seguenti formati

Caratteristiche

Caratteristiche 6 effetti con un prodotto
Colore beige
Odore petrolio
Viscosita cinematica (40°C) 21 mm?/s
Viscosita cinematica (100°C) 4 mm?/s
Adatto per la lavorazione con WSD 400 | WPS 1500-V |

Spruzzatore a mano speciale
Data di scadenza minima a temperatura ambiente 24 mesi

Valore termico caratteristico

Termostabilita da-20a +150
Approvazioni / Linee guida
Codice ISSA 53.402.43
MIL-Spec corrisponde a A-A-59260
Qui puoi trovare il sito dei
dettagli sui prodotti:
Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso I'utente. Una garanzia puo essere applicata solo per I'alta qualita invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore & I'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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