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Technické kvapaliny

Odstranovace hrdze

Rozpustac hrdze
Spracovanie

Naneste velkoryso Stetcom, alebo postriekajte (napr. z nadoby
na stlaceny vzduch). Nechajte ho pésobit kratky ¢as. V
pripade potreby postup opakuijte.

Skladovanie

Uchovavajte tesne uzavreté v originalnom baleni. Chrante
pred priamym sineénym ziarenim. Skladovacia teplota nesmie
presiahnut +50 °C. Nadobu skladujte na chladnom, dobre
vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.

Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologickeé udaje
a predpisy v nasich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).

6-nasobny ucinok Prislusenstvo

o i ) , i . 10016002 RozprasSovac s pumpou WPS 1500, 1 kus
WEICON Rozpustac hrdze je vdaka svojmu 6-nasobnému 10000393  Napifaci adaptér pre WSD 400, 1 kus

ucinku nenahraditel’ny pri opravéch, udrzbe a servise. Vdaka 10009303 Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus

svojim velmi dobrym tecucim vlastnostiam Rozpusta¢ hrdze 10009301 WSD 400 Vzduchotlakova nadoba, 1 kus
prenikne aj do najmensich medzier. Uvolfuje zhrdzavené 10000398 Ventil vypustaci pre kanister, 1 kus

a stuhnuté komponenty, skrutkové spoje, skrutky, kiby a 10016213 Nadstavec pre WPS 1500, 1 kus

zavesy, poskytuje trvall ochranu proti korézii a oxidacii. 10000402  Ruény rozprasovaé - SPECIAL, 1 kus

WEICON Rozpustac hrdze poskytuje dihotrvajuce mazanie
klznych povrchov a udrziava a Cisti kovové povrchy, Dostupné velkosti balenia
mechanické Casti a elektrické systémy.
10000340 Rozpustac¢ hrdze, 5 L, bézova
10000233 Rozpustac hrdze, 10 L, béZzova

10007609 Rozpusta¢ hrdze, 1 L, bézova

Charakteristika 10053451 Rozpusta¢ hrdze, 28 L, bézova
Vlastnosti 6-nasobny ucinok
Farba bézova
Zapach ropa
Kinematicka viskozita (40°C) 21 mm?%/s
Kinematicka viskozita (100°C) 4 mm?/s
Vhodné pre spracovanie s WSD 400 | WPS 1500-V | Ru¢ny
rozpraSovac-Special
Minimélna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.

Termické Specifikacie

Teplotna odolnost -20°C az +150°C

Schvalenia / usmernenia

ISSA-kéd 53.402.43

MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523
Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zaruéené viastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a sklsenostiach. St vSak nezavéazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname Specidlne podmienky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢&i ma Specifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyliceny. Za nespravne, alebo nevhodné pouzitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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