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Cistice a odmastovace

Cisti¢ S
Skladovanie

Uchovavaijte tesne uzavreté v originalnom baleni. Chrante
pred priamym sineénym ziarenim. Skladovacia teplota nesmie
presiahnut +50 °C. Nadobu skladujte na chladnom, dobre
vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.

Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologicke udaje
a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).

Prislusenstvo

10000393 Napifaci adaptér pre WSD 400, 1 kus
10009303 Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus
10009301 WSD 400 Vzduchotlakova nadoba, 1 kus
10000398 Ventil vypustaci pre kanister, 1 kus

cisti a odmastuje vSetky kovy, sklo, keramiku a mnoho 10000402 Ruény rozprasovaé - SPECIAL. 1 kus
plastov ’

Dostupné velkosti balenia
Cisti¢ S odstrariuje mastnotu a negistoty zo v&etkych kovov, 10000347
keramiky, skla a vacsiny plastov. Méze poskodit povrch 10000348
termoplastov, ako je PVC, plexisklo, polystyren a jednoduché 10007611
natery. WEICON Cisti¢ S sa rychlo vyparuje bezo zvysku. 10053455
WEICON Cisti¢ S sa pouziva na &istenie a odmastnenie pred
zakladnym a vrchnym naterom, na Cistenie Casti strojov, alebo
pred aplikaciou inych produktov WEICON, kde by mastny
podklad ovplyvnil vysledok.

C:)istic”: S, 5 L, bezfarebny, transparentna
Cisti¢ S, 10 L, bezfarebny, transparentna
(:)istic“: S, 1L, bezfarebny, transparentna
Cisti¢ S, 28 L, bezfarebny, transparentna

Charakteristika

Farba bezfarebny, transparentna

Vhodné pre spracovanie s WSD 400 | Ru€ny rozprasovac-
Special

Minimélna doba skladovania  pri izbovej teplote 24 mes.

Chemické Specifikacie

bez AOX ano

Schvalenia / usmernenia

ISSA-kéd 53.402.53/54/55

MIL-Spec zodpoveda MIL-C-22542B

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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