
Coax-Stripper nr. 2 Linie verde
Cu gama Green Line a fost dezvoltată o serie de scule
cu totul specială. Sculele sunt fabricate din materii prime
regenerabile în proport, ie de până la 97 %. Gama Green Line
cuprinde diverse cut, ite pentru cabluri, cles, ti de dezizolare,
dispozitive de dezizolare s, i dezizolatori multifunct, ionali. Cles, tiide dezizolare WEICON permit dezizolarea simplă, rapidă
s, i uniformă a conductorilor flexibili s, i rigizi. Cles, tele de
dezizolare au o formă ergonomică s, i dispun de un sistem
automat de detectare, prin care se determină diametrul
cablului. Astfel, se exclude deteriorarea conductorilor interni.
Gama de cles, ti de dezizolare cuprinde diverse tipuri, care
pot fi utilizate în diferite domenii s, i sunt adaptate nevoilor
individuale ale utilizatorilor. Cles, tii sunt folosit, i atât în meserii,
cât s, i în industrie s, i sunt potrivit, i s, i pentru uzul casnic.

Coax-Stripper No. 2 permite decuparea pas cu pas a tuturor
cablurilor coaxiale comune, a cablurilor NYM s, i a cablurilor
flexibile. Nu este necesar să reglat, i adâncimea de tăiere. Coax-
Stripper No. 2 dezizolează cabluri coaxiale cu un diametru
de 4,8 - 7,5 mm, cabluri NYM de 3 x 0,75 mm² s, i cabluriflexibile de 10 s, i 16 mm². Atunci când se utilizează stripperul,
se obt, ine un model de tăiere precis în timpul dezizolării. Lama
stripperului de pe partea A poate fi utilizată pentru a îndepărta
prima teacă a unui cablu coaxial, de exemplu. Conductorul
interior este apoi dezizolat cu partea B.

Date tehnice
Tip de cablu Cabluri coaxiale, cabluri de antena si

transmisie, cabluri flexibile
Domeniu de aplicare NYM 3 x 0.75mm², cabluri flexibile de 10mm², 16mm²
Utilizare suplimentară cu doua desparţitoare de lame
Material Biopolimer - comparabil cu poliamida ranforsată cu fibră de

sticlă
Lama interioară Fixa, nu poate fi inlocuita
Agrementare/ certificat Sigurant,ă testată TÜV NORD
Greutate 28 g
Lungime 110 mm
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Cut, it de dezizolat

Lucrul cu sculele WEICON este permis numai la cabluri s, i conductori care nu se află sub sarcină electrică
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