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Technické spreje

Povrchova a protikorézna ochrana

Konzervaény sprej
Spracovanie

Vydistite a odmastite povrchy pomocou WEICON Cisti¢ S v
spreji. Nastriekajte WEICON Ochranu proti korézii (sprej). Po
priblizne 3 - 4 hodinach je vrstva pri izbovej teplote uplne
vytvrdnuta. Na zvySenie ochrany proti kordzii sa méze naniest

‘. .; niekolko vrstiev. Ochranny film mozno odstranit pomocou
{ LopEOo ; WEICON Cisti¢a S v spreji.
( Como- .
! Schutz ~ Skladovanie
Nadoba je pod tlakom. Chrarte pred priamym slne¢nym
i / Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

i Navod na pouzitie

e

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologicke udaje
a predpisy v nasich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).
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Dostupné velkosti balenia

10000157 Konzervacny sprej, 400 ml, bezfarebny

Ochrana proti korézii pri vnutornom skladovani kovov

WEICON Konzervaény sprej je ochranny film testovany TUV
a trvalo konzervuje kovové nastroje a presné diely suchou,
voskovou vrstvou.

WEICON Konzervacny sprej mozno pouzit ako spolahlivi
ochranu proti kordzii holych, nenatretych kovovych dielov, na
vnutorné skladovanie obrobkov, ako ochranu proti korozii pri
zamorskej preprave a na konzervaciu nastrojov a presnych
dielov.

V pripade potreby je mozné ochrannu film jednoducho
odstranit (napr. WEICON Cisti¢ S).

Technické udaje

Zapach Rozpustadlo

Vlastnosti na baze vosku

Bez silikonu ano

Spotreba na 1,5 prie€nej aplikacii ~2m?

Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.

Skusobny test v solnom postreku DIN 53167:1985-12 > 500 hod.

Teplotna odolnost -20°C az +80 °C

Schvalenia / usmernenia

ISSA-kod 53.402.08 Tuie stra
U je stranka s

IMPA-kod 450815 podrobnostami o
produkte:

MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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