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Corro-Protection*

Zabezpieczanie antykorozyjne metali podczas sktadowania

WEICON Corro Protection to, posiadajgcy aprobate
niemieckiego TUV, tymczasowy srodek ochronny, na bazie
wosku, przeznaczony do ochrony przeciwko korozji. WEICON
Corro Protection moze by¢ stosowany do zabezpieczania
nie lakierowanych czesci metalowych, przy wewnetrznym
i zewnetrznym magazynowaniu materiatdw (np. maszyn,
podzespotdéw, form wtryskowych), do ochrony przeciwko
korozji przy wysytkach ladowych i morskich i konserwaciji
narzedzi i czesci precyzyjnych. Produkt wytwarza delikatng i
cienka powtoke antykorozyjng, ktora mozna fatwo usuna¢ za
pomoca zmywaczy przemystowych (np. WEICON Cleaner S).

Charakterystyka
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Wartosci termiczne

Odporno$¢ na temperature okoto -20 do +80

Wartosci chemiczne

Test solankowy DIN 53167:1985-12 > 500 godz
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Ptyny techniczne

Powlekanie powierzchni i antykorozja

Aplikacja

Oczyscic¢ i odttusci¢ powierzchnie przy pomocy WEICON
Surface Cleaner lub WEICON Cleaner S.

WEICON Corro-Protection nanosi¢ réwnomiernie. WEICON
Corro-Protection ( substancja ptynna w kanistrze) przed
uzyciem doprowadzi¢ do temperatury pokojowej, uzyskac
jednorodng mieszanine i nanies¢ pedzlem na chronione
czesci.

Produkt utwardza sie catkowicie po 3-4 godzinach w
temperaturze pokojowej. Aby uzyskac lepsze zabezpieczenie
antykorozyjne mozna nanies¢ kilka warstw.

Powtoke mozna usuwac przy pomocy zmywacza WEICON
Cleaner S.

Przechowywanie

Przechowywac¢ szczelnie zamkniete w oryginalnym
opakowaniu. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Temperatura przechowywania nie
moze przekracza¢ +50 °C. Przechowywac¢ pojemnik w
chtodnym, dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

Instrukcja uzytkowania

Podczas uzytkowania produktéw WEICON nalezy
przestrzegac danych i przepiséw fizycznych, bezpieczenstwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych
kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Akcesoria

10000393 Adapter do WSD 400- do napetniania z uktadu
centralnego powietrza sprezonego, 1 sztuka

10009303 4-czesciowy zestaw koncowek, 1 sztuka

10009301 Puszka cisnieniowa WSD 400, 1 sztuka

10000398 Adjusting Valve for Cans, 1 sztuka

10016002 Dozownik ci$nieniowy WPS 1500, 1 sztuka

10016213 Przedtuzacz do WPS 1500, 1 sztuka

10000402 Pump Dispenser Special, 1 sztuka

Dostepne opakowania

10000787 Corro-Protection*, 5 L, bezbarwny
10000788 Corro-Protection*, 10 L, bezbarwny
10007619 Corro-Protection*, 1 L, bezbarwny
10053503 Corro-Protection*, 28 L, bezbarwny

Tutaj znajdziesz
szczegotowe informacje o
produkcie:

Uwaga

Wszystkie informacie i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowia gwarantowanych wiasciwosci. Opieraja sie one na wynikach naszych badarn i doswiadczeniu. Nie sa jednak wigzace, poniewaz nie mozemy odpowiadac za
przestrzeganie warunkéw obrobki, gdyz nie znamy specyficznych warunkéw zastosowania przez uzytkownika. Gwarancja moze by¢ jedynie niezmiennie wysoka jako$¢ naszych produktow. Zalecamy przeprowadzenie wiasnych testéw w celu stwierdzenia,
czy podany produkt posiada wymagane przez Panstwa wiasciwosci. Roszczenia z tego tytutu sa wykluczone. Za nieprawidtowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialno$¢ ponosi wytacznie osoba dokonujaca obrdbki.
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