
Colla per montaggio Green
Tube WEICON

forte adesione | applicabile universalmente | per interni ed
esterni

La Colla per montaggio WEICON è un adesivo acrilico a forte
dispersione per lavori di assemblaggio, riparazione e ritocco.

La colla ha un’elevata adesione iniziale e resistenza finale e
polimerizza rapidamente. Dopo l’asciugatura, l’adesivo di
montaggio può essere carteggiato e stuccato e può essere
verniciato con i colori e le vernici disponibili in commercio.
L’adesivo è resistente alle temperature comprese tra -20 °C
e +80 °C ed è adatto sia per applicazioni interne che esterne.
L’adesivo flessibile bianco è a basse emissioni e privo di
solventi.

L’adesivo di montaggio è di impiego universale e può essere
utilizzato per un’ampia gamma di applicazioni. È ideale, ad
esempio, per l’incollaggio superficiale di materiali a base
di legno (come battiscopa, listelli decorativi, pannelli o
pannelli truciolari), PVC, polistirolo, pannelli in polistirene
espanso, schiuma rigida PU (ad esempio pannelli isolanti e
canaline per cavi), materiali minerali (ad esempio piastrelle) e
metalli su substrati assorbenti come intonaco, calcestruzzo,
fibrocemento, cartongesso e legno non trattato.

Dati tecnici
Base Dispersione acrilica
Colore bianco
Consistenza pastoso
Densità 1,38 g/cm³
Temperatura di lavorazione da +5 °C a +40 °C
Tempo catalizzazione nelle prime 24 ore 2-3 mm
Tempo formazione pellicola 10 - 15 Min.
Catalizzatore (Shore A) 65 ±3
Termostabilità da -20 °C a +80 °C

Pretrattamento delle superfici
Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Molti
contaminanti quali polvere, sporcizia, olio, sporco
ecc. possono essere rimossi con il Detergente per
superfici WEICON. Per superfici metalliche molto sporche
raccomandiamo il WEICON Detergente S mentre il WEICON
Detergente di Adesivi e Sigillanti è adatto per rimuovere
vecchie vernici e residui di colla. Lamaggior parte dei materiali
si lasciano incollare facilmente l‘una con l‘altra. Anche il
pretrattamento meccanico della superficie, ad esempio
mediante molatura, può migliorare significativamente
l’adesione.

Lavorazione
Metodi di applicazione

Pistola a pressione manuale per cartucce da 310 ml, pistola
ad aria compressa, si consiglia la versione con asta a pistone
(pistola per cartucce ad aria compressa WEICON), sistemi di
dosaggio automatico.

Rimuovere il cappuccio e la punta della cartuccia. Quindi
tagliare con attenzione il sacchetto di alluminio direttamente
sotto il sigillo. Riposizionare il coperchio e avvitare la punta.
Tagliare la punta della cartuccia alla larghezza del giunto
desiderata. La cartuccia può ora essere utilizzata con
qualsiasi pistola a cartuccia.

Unire le parti incollate

Per garantire una bagnatura ottimale, le parti incollate
devono essere unite prima che si sia formata la prima pelle
sull’adesivo (tempo di formazione della pellicola).

Stoccaggio
Se non aperti e conservati in un clima normale (+23 °C e 50
% di umidità relativa), gli adesivi e i sigillanti elastici WEICON
hanno una durata di conservazione di 24 mesi.

Manuale d’uso
Durante l’uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati
fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza
contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Accessori
10101992 Ugello Clip Green Tube trasparente Ugello Clip

Green Tube trasparente, 1 pezzo 1 pezzo
10025241 Ugello per cordone a "V", 1 pezzo
10033114 Pistola pneumatica a cartuccia, 1 pezzo
10020751 Pistola per cartucce silicone “Special”, 1 pezzo
10000441 Pistola per cartucce silicone, 1 pezzo
10024313 Detergente per Superfici, 400 ml, trasparente
10000147 Detergente S, 500 ml, trasparente
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Colle e sigillanti elastici

Adesivo per montaggio

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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Colla per montaggio Green
Tube WEICON
Disponibile nei seguenti formati
10101911 Colla per montaggio Green Tube WEICON, 280

ml, bianco

Tabella di conversione
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Qui puoi trovare il sito dei
dettagli sui prodotti:
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