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WEICON Cisti¢ brzd AF

Univerzalni istici prostfedek pro automobilovy primysl |
bez acetonu

WEICON Cisti¢ brzd AF je bezacetonovy univerzalni &istici
prostredek pro automobilovy primysl. Tekuty prostfedek Gisti,
odmastuje a beze zbytku se odparuje.

Cisti¢ brzd AF rychle a bez namahy odmastuje a &isti kovy,
sklo, pryzové materidly, praSkové lakované povrchy a mnoho
plastl a spolehlivé odstrariuje olejové a mastné nedistoty a
zbytky.

Cisti¢ Ize pouzit na brzdy (bubnové a kotoudové brzdy,
obloZeni, brzdové destiCky, valce, pruziny a pouzdra), spojky
(oblozeni a dily spojky) nebo dily motoru (karburatory,
benzinova a olejova Cerpadla, prevodovky atd.). Je viak
vhodny i k ¢isténi plastovych profill, tésnéni nebo lakovanych
povrchl a Ize jej pouzit v mnoha oblastech priimyslu a
obchodu.

Vlastnosti

Specifické vlastnosti pro citlivé povrchy
QOdstin transparentni
Zapach citrus

vhodny pro zpracovani s WSD 400 | WPS 1500

Minimalni doba skladovatelnosti pfi pokojové teploté 24 més
Chemické vlastnosti
bez AOX ano
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Technické kapaliny

Cistiée a odmastovaée

Zpracovani

Ponorte ¢istény dil do vody nebo na néj naneste dostate¢né
mnozstvi Cisticiho prostfedku Stétcem Ci postfikem (napf.
pomoci rozpraSovace se stlaenym vzduchem). Mokré zbytky
otfete Cistym hadfikem nebo vinou a zajistéte, aby byly
odstranény v8echny necistoty a zbytky rozpoustédel. V
pfipadé potreby cisténi zopakujte. Nechte rozpoustédla
odpairit, dokud povrchy nezaschnou.

Skladovani

Skladujte v tésné uzavieném plvodnim obalu. Chrante
pred pfimym slunecnim zarenim. Teplota skladovani nesmi
prekrocCit +50 °C. Nadobu uchovavejte na chladném, dobre
vétraném misté. Skladujte na suchém misté.

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produkttl WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpecnostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Prislusenstvi

10000393 PlInici hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus

10009303 Sada 4 rozpraSovacich hlavic pro WSD 400, 1
kus

10009301 WSD 400 Tlakova nadoba, 1 kus

10000398 Davkovaci kohout ke kanytru, 1 kus

10016002 RozpraSovaci pumpa WPS 1500, 1 kus

10016213 Prodlouzeni pro WPS 1500, 1 kus

10000402 Rucni rozprasovac "Special", 1 kus

Dostupné velikosti

10101764 WEICON @istié brzd AF, 1 L, transparentni
10101766 WEICON Cistic brzd AF, 5 L, transparentni
10101768 WEICON Cistic brzd AF, 10 L, transparentni
10101770 WEICON Cisti¢ brzd AF, 28 L, transparentni
Prevodni tabulka

(°Cx1,8) +32=°F
mm/25,4 = inch

Nm x 8,851 = Ib-in
Nm x 0,738 = Ib-ft

pm/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz:in
N x0,225=1b mPa-s = cP

N/mm?2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokczu kvalitu nasich vyrobk{. Doporuéuji se véak vlastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit narok.

Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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